
Toepassing Afgelakte opdek binnendeur t.b.v. woningbouw, renovatie etc.

Deurdikte ± 39 mm.

Afmeting Maximaal UV-lak : 1180 × 2600.

White Lion EBC: 1080 × 2600.

De breedte van opdek deuren wordt standaard aangegeven exclusief de opdeksponning.

De hoogte van opdek deuren wordt standaard aangegeven inclusief de opdeksponning.

Vulling Honingraat, tubespaan of volspaan.

Randhout Rondom vuren randhout ± 33 × 28 mm. Opdeksponningen zijn afgeplakt met kantenfolie passend 

bij de deklaag. Deuren met een UV-lak hebben een schuine opdeksponning. Deuren met een EBC lak 

White Lion hebben een rechte opdeksponning. De 30 minuten brandwerende NEN-6069 uitvoering is 

drie-zijdig voorzien van opschuimend materiaal.

Toplaag HDF afgelakt in twee uitvoeringen: UV-lak leverbaar in de kleuren Ral 9010 wit (bij benadering) 

en créme White Lion EBC-lak: leverbaar in de kleur Ral 9010 wit (bij benadering).

Boring Standaard voorzien van slotgat + voorplaat boring Nemef 1200 + 2 paumellegaten  

(231,5 cm hoog: 3 paumellegaten).

Groeven frezen Alle modellen mogelijk, maximale groefdiepte in overleg.

Optie Spaangevulde deuren kunnen geleverd worden met een stabilisatiekoker om kromtrekken te voorkomen.

Glasopeningen Diverse uitvoeringen mogelijk, zie hiervoor onze glasopeningen brochure.

Garantie 1 jaar.

Testrapport Breed assortiment uit voorraad leverbaar.
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Technische gegevens

honingraat tubespaan volspaan

Massa in kg/m² 9,3 16,3 20,3

Brandwerendheid niet van toepassing 20 min. indicatief 30 min. NEN-6069

Rookwerendheid niet van toepassing 30 min. indicatief 45 min. indicatief

Geluidsisolatiewaarde Rw. 21 dB indicatief Rw. 22 dB indicatief Rw. 26 dB indicatief

Warmteweerstand niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

Warmtedoorgangscoëfficiënt niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

Vormstabiliteit uitbuiging tot 8 mm toegestaan uitbuiging tot 8 mm toegestaan uitbuiging tot 8 mm toegestaan

Inbraakwerendheid niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

Vochtbestendigheid matig matig matig
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