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De multifunctionele en economische spuitpleister



Het topproduct op de Nederlandse markt
Brandercrystal levert bijzondere prestaties.  

Een pleister geschikt voor repareren, egaliseren en 

afwerken die voldoet aan alle wensen van de 

verwerker en opdrachtgever. Ook onder kritische 

omstandigheden. De pleister heeft een hoge 

hardheid en is uitstekend reinigbaar. De witheid is 

uitzonderlijk. Daarnaast worden ook de perfecte 

vulling en de hoge dekking door verwerkers zeer 

gewaardeerd. Met de juiste structuur en uitstraling 

onderscheidt Brandercrystal zich al tientallen jaren 

in de Nederlandse bouwmarkt.

Brandercrystal is spuitklaar. Er kan snel en econo-

misch mee gewerkt worden. 

Technische informatie
Brandercrystal is multifunctioneel. Allereerst  

kunnen in combinatie met stukadoorgips niveau- 

verschillen en incidentele beschadigingen op  

wanden en plafonds uitstekend gerepareerd en 

geëgaliseerd worden. Na volledige doordroging 

wordt vervolgens een meslaag Brandercrystal  

aangebracht. Na droging van de meslaag wordt  

de bekende spuitpleisterstructuur aangebracht,  

het zogenaamde afkorrelen. De afkorrellaag is 

instelbaar van fijn tot grof.

De spuitpleister is direct toe te passen op alle  

vlakke en gladde minerale ondergronden zoals 

beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, 

gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, 

cementgebonden mortels en cementgebonden 

platen.

Kenmerken voor applicatie
• Hoge dekkracht

• Laag verbruik (ca. 1,8 kg/m2)

• Uitstekend vulvermogen

• Geurarm en aromaatvrij

Kenmerken in gebruik
• Grote inwendige hardheid

• Schrob- en watervast en uitstekend reinigbaar

• Hoge witheid

Opgenomen in het Handboek Duurzame 

Bouwproducten (VIBA certificaat).

Voldoet ruimschoots aan COT-specificatie 83.00

Brander Afbouwprodukten 
Ketelaarskampweg 1-7 
Postbus 2437, 5202 CK  ‘s-Hertogenbosch

Informatie
tel. 073 - 627 1777, fax 073 - 622 0570
www.brander.nl, info@brander.nl

Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in het 
kenmerkenblad 8852.
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