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Makkelijker en flexibeler met

MAKZ kalkzandsteen

MAKZ kalkzandsteen is een jonge, kleinschalige en flexibele producent van kalkzandsteen. 

Een moderne producent met een vernieuwende kijk op dit populaire bouwproduct. 

En met de gedrevenheid om de bouwmaterialenhandel en bouwondernemingen te 

ondersteunen middels een alerte dienstverlening.

Modern productieproces

De fabriek van MAKZ is uitgerust met de meest moderne productiemiddelen. 

Daardoor is MAKZ in staat om volgens de hoogste kwaliteitsnormen te produceren 

en om flexibel in te spelen op specifieke wensen en eisen van aannemers en 

bouwmaterialenhandelaren. 

MAKZ kalkzandsteen is een ISO gecertificeerd bedrijf, waarbij alle producten zijn 

voorzien van het KOMO attest met productcertificaat en CE-markering.
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Flexibiliteit en service

Doordat MAKZ een kleinschalig en dus flexibel bedrijf is, kan er met de 

klant worden meegedacht over de verschillende mogelijkheden. Is het 

bijvoorbeeld lastig om met een standaardpallet te manoeuvreren op de 

bouwplaats? Met de speciale verpakkingsinstallatie is MAKZ in staat om 

op verzoek van de klant afwijkende pakketvormen te leveren, die het de 

aannemer en zijn mensen gemakkelijker maken!

Daarnaast heeft MAKZ de mogelijkheid om producten met afwijkende 

afmetingen te vervaardigen. Ook als het gaat om adviezen staat MAKZ 

voor u klaar. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor dilatatie adviezen, 

detaileringen, etc.
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Producttype
Afmeting  

in mm
Gewicht 

in Kg 
Volume 
factor

Stuks  
per m2

Ltr. specie 
per m2 *

CS16 CS16/SW

Waalformaat 102x55x214 2,0 1,0 68,7 18,8 HAP, GP, KP HAP, GP, KP

Amstelformaat 102x72x214 2,7 1,31 54,4 16,8 HAP, GP, KP HAP, GP, KP

Maasformaat 102x82x214 3,0 1,49 48,5 15,6 HAP, GP, KP HAP, GP, KP

Dubbel
Amstelformaat
(150 mm)

150x72x214 3,9 1,93 54,4 24,9 HAP, GP -

Dubbel
Maasformaat
(150 mm)

150x82x214 4,5 2,19 48,5 23,0 HAP, GP -

  Maasformaten zijn ook leverbaar voor de wanddikte 120 mm

Productspecificaties

 SW	= Schoon Werk (eenzijdig)

 GP	= Groot Pakket, palletmaat 1,1 x 0,9 m

 KP 	= Klein Pakket, palletmaat 0,9 x 0,6 m

 *	 Exclusief morsverlies

METSELSTENEN
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Producttype
Afmeting  

in mm
Gewicht 

in Kg 
Volume 
factor

Stuks  
per m2

Ltr. specie 
per m2 *

CS12 CS20 CS12/SW CS20/SW

M blok 
100/157

100x157x327 9 4,28 18,3 11,0 HAP, GP, KP HAP, GP, KP GP GP

M blok 
100/240

100x240x327 13 6,54 12,2 9,2 HAP, GP, KP HAP, GP, KP GP GP

M blok 
150/157

150x157x327 13 6,42 18,3 14,9 HAP, GP, KP HAP, GP, KP GP GP

M blok 
214/133

214x133x327 14 7,76 21,4 29,7 HAP, GP, KP HAP, GP, KP GP GP

  De M100/157 SW en de M100/240 SW zijn in overleg leverbaar op kleine pallets

Productspecificaties

METSELBLOKKEN
 SW	= Schoon Werk (eenzijdig)

 GP	= Groot Pakket, palletmaat 1,1 x 0,9 m

 KP 	= Klein Pakket, palletmaat 0,9 x 0,6 m

 *	 Exclusief morsverlies
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Producttype
Afmeting  

in mm
Gewicht 

in Kg 
Volume 
factor

Stuks  
per m2

Kg lijm
per m2 *

CS12 CS20

L blok 
67/298/437

67x298x437 14 7,27 7,6 1,8 GP

L blok 
100/198/437

100x198x437 14 7,21 11,4 3,5 HAP, GP, KP GP

L blok 
120/198/437

120x198x437 18 8,65 11,4 4,6 HAP, GP GP

L blok 
120/198/297

120x198x297 12 5,88 16,7 4,9 HAP, GP, KP GP

Productspecificaties

LIJMBLOKKEN
  GP	 = Groot Pakket, palletmaat 1,1 x 0,9 m

  KP 	= Klein Pakket, palletmaat 0,9 x 0,6 m

  *	 Exclusief morsverlies

  Kimblokken standaard leverbaar in de 

	 hoogten 40,60,80,98 en 120 mm
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Producttype
Afmeting  

in mm
Gewicht 

in Kg 
Volume 
factor

Stuks  
per m2

Kg lijm
per m2 *

CS12 CS20

L blok 
150/148/297

150x148x297 11 5,49 22,2 8,0 HAP, GP, KP GP

L blok 
150/198/297

150x198x297 15 7,35 16,7 6,3 HAP, GP GP

L blok 
214/098/297

214x098x297 11 5,19 33,3 15,2 HAP, GP, KP GP

L blok 
214/148/297

214x148x297 16 7,84 22,2 11,3 HAP, GP GP

L blok 
300/098/265

300x098x265 13 6,49 37,3 22,4 GP GP

Productspecificaties

  L blok 100/298/437 en L blok 120/298/437 levering in overleg

  MAKZ-kalkzandsteenlijm: is leverbaar in kunststof zakken van 25 kg.
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Producttype
Afmeting  

in mm
Gewicht 

in Kg 
Volume 
factor

Stuks  
per m

L kimblok 100x040x437 2,8 1,46 2,3

L kimblok 100x060x437 4,2 2,18 2,3

L kimblok 100x080x437 5,6 2,91 2,3

L kimblok 100x098x437 7,0 3,57 2,3

L kimblok 100x120x437 8,4 4,37 2,3

L kimblok 120x040x297 2,4 1,19 3,3

L kimblok 120x060x297 3,6 1,78 3,3

L kimblok 120x080x297 4,8 2,38 3,3

L kimblok 120x098x297 6,0 2,91 3,3

L kimblok 120x120x297 7,2 3,65 3,3

Productspecificaties

LIJM-KIMBLOKKEN
  Lijm-kimblokken standaard verpakt op  

	 kleine pallets 0,9 x 0,6m
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Producttype
Afmeting  

in mm
Gewicht 

in Kg 
Volume 
factor

Stuks  
per m

L kimblok 150x040x297 3,0 1,48 3,3

L kimblok 150x060x297 4,5 2,23 3,3

L kimblok 150x080x297 6,0 2,97 3,3

L kimblok 150x098x297 7,5 3,64 3,3

L kimblok 150x120x297 9,0 4,45 3,3

L kimblok 214x040x297 4,4 2,12 3,3

L kimblok 214x060x297 6,6 3,18 3,3

L kimblok 214x080x297 8,8 4,24 3,3

L kimblok 214x120x297 13,2 6,36 3,3

L kimblok 300x040x265 5,2 2,6 3,8

L kimblok 300x060x265 7,8 3,89 3,8

L kimblok 300x080x265 10,4 5,19 3,8

Productspecificaties
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VELLING-KIMBLOKKEN

Producttype
Afmeting  

in mm
Gewicht 

in Kg 
Volume 
factor

Stuks  
per m

V kimblok 100x048x437 3,5 1,75 2,3

V kimblok 100x098x437 7,0 3,57 2,3

V kimblok 150x048x297 3,8 1,78 3,3

V kimblok 150x098x297 7,5 3,64 3,3

V kimblok 150x048x437 5,5 2,63 2,3

V kimblok 150x098x437 11,0 5,36 2,3

V kimblok 214x048x297 5,5 2,54 3,3

V kimblok 214x098x297 11,0 5,19 3,3

V kimblok 214x048x437 8,0 3,75 2,3

V kimblok 214x098x437 16,1 7,65 2,3

Productspecificaties

  Velling-kimblokken standaard verpakt op  

	 kleine pallets 0,9 x 0,6m
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VELLING PASBLOKKEN

Producttype
Afmeting  

in mm
Gewicht 

in Kg 
Volume 
factor

CS12 CS20

VP blok 100x048x433 3,5 1,73 KP

VP blok 100x048x214 1,8 0,86 KP

VP blok 100x098x433 7,0 3,53 KP

VP blok 100x098x214 3,5 1,75 KP

VP blok 100x148x433 10,6 5,34 KP KP

VP blok 100x148x214 5,3 2,64 KP KP

VP blok 100x198x433 14,3 7,14 KP KP

VP blok 100x198x214 7,2 3,53 KP KP

VP blok 100x298x433 21,6 10,75 KP KP

VP blok 100x298x214 10,8 5,31 KP KP

Productspecificaties

  Toepassing voor schoonwerk hoeken

  Toepassing bij begin van wanden t.b.v.  

	 beperken knipwerk
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Producttype
Afmeting  

in mm
Gewicht 

in Kg 
Volume 
factor

Stuks  
per m2 Kg lijm per m2 CS12 CS20

V blok 
67/298/437

67x298x437 14 7,27 7,6 1,7 incl. stootvoeg (excl. 1,0) GP -

V blok 
100/148/437

100x148x437 11 5,39 15,15 4,6 incl. stootvoeg (excl. 3,3) GP, KP GP, KP

V blok 
100/198/437

100x198x437 14 7,21 11,4 3,5 incl. stootvoeg (excl. 2,5) GP, KP GP, KP

V blok 
100/298/437

100x298x437 22 10,85 7,6 2,7 incl. stootvoeg (excl. 1,6) GP GP

V blok 
150/148/297

150x148x297 11 5,49 22,2 7,6 incl. stootvoeg (excl. 5,3) GP, KP GP, KP

V blok 
150/198/297

150x198x297 15 7,35 16,7 6,3 incl. stootvoeg (excl. 4,0) GP GP

  MAKZ-Kalkzandsteenlijm: is leverbaar in kunststof zakken van 25 kg.

Productspecificaties

 Vellingblokken zijn geschikt voor tweezijdig schoonwerk

 Vellingblokken standaard verpakt op grote pallets 1,1 x 0,9 m en op  

	 kleine pallets 0,9 x 0,6 m

 Velling kimblokken hoog 48 en 98 mm standaard verpakt op kleine 

	 pallets 0,9 x 0,6 m

VELLINGBLOKKEN
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Producttype
Afmeting  

in mm
Gewicht 

in Kg 
Volume 
factor

Stuks  
per m2 Kg lijm per m2 CS12 CS20

V blok 
150/298/437

150x298x437 34 16,28 7,6 4,3 incl. stootvoeg (excl. 2,8) GP GP

V blok 
214/098/297

214x098x297 11 5,19 33,3 15,2 incl. stootvoeg (excl. 8,8) GP, KP GP, KP

V blok 
214/148/297

214x148x297 17 7,84 22,2 11,3 incl. stootvoeg (excl. 6,6) GP, KP GP, KP

V blok 
214/298/437

214x298x437 48 23,22 7,6 6,2 incl. stootvoeg (excl. 4,0) GP GP

Productspecificaties
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Waalformaat Amstelformaat Maasformaat Dubbel Amstelformaat Dubbel Maasformaat

Hap:
Aantal: 30 x 4 x 10 = 1200
Gewicht: 2420 Kg

Hap:
Aantal: 24 x 4 x 10 = 960
Gewicht: 2554 Kg

Hap:
Aantal: 21 x 4 x 10 = 840
Gewicht: 2512 Kg

Hap:
Aantal: 24 x 4 x 6 = 576
Gewicht: 2246 Kg

Hap:
Aantal: 21 x 4 x 6 = 504
Gewicht: 2273 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 20 x 4 x 10 = 800
Gewicht: 1615 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 15 x 4 x 10 = 600
Gewicht: 1596 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 13 x 4 x 10 = 520
Gewicht: 1555 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 15 x 4 x 6 = 360
Gewicht: 1404 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 13 x 4 x 6 = 312
Gewicht: 1407 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 4 x 10 x 10 = 400
Gewicht: 808 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 4 x 8 x 10 = 320
Gewicht: 851 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 4 x 7 x 10 = 280
Gewicht: 837 Kg

Metselstenen

 GP	= Groot Pakket, palletmaat 1,1 x 0,9 m

 KP 	= Klein Pakket, palletmaat 0,9 x 0,6 m

 Andere pakketafmetingen in overleg mogelijkVERPAKKINGSOVERZICHT
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M blok 100/157 M blok 100/240 M blok 150/157 M blok 214/133

Hap:
Aantal: 18 x 3 x 6 = 324
Gewicht: 2763 Kg

Hap:
Aantal: 18 x 3 x 4 = 216
Gewicht: 2787 Kg

Hap:
Aantal: 12 x 3 x 6 = 216
Gewicht: 2768 Kg

Hap:
Aantal: 6 x 3 x 8 = 144
Gewicht: 2016 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 11 x 3 x 6 = 198
Gewicht: 1689 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 11 x 3 x 4 = 132
Gewicht: 1703 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 7 x 3 x 6 = 126
Gewicht: 1615 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 5 x 3 x 8 = 120
Gewicht: 1680 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 3 x 6 x 6 = 108
Gewicht: 921 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 3 x 6 x 4 = 72
Gewicht: 929 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 3 x 4 x 6 = 72
Gewicht: 923 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 3 x 3 x 8 = 72
Gewicht: 1008 Kg

Metselblokken
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L blok 67/298/437 L blok 100/198/437 L blok 120/198/437 L blok 120/198/297 L blok 150/148/297

Hap:
Aantal: 18 x 2 x 5 = 180
Gewicht: 2520 Kg

Hap:
Aantal: 15 x 2 x 5 = 150
Gewicht: 2733 Kg

Hap:
Aantal: 12 x 3 x 5 = 180
Gewicht: 2207 Kg

Hap:
Aantal: 12 x 3 x 7 = 252
Gewicht: 2818 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 16 x 2 x 2 = 64
Gewicht: 896 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 11 x 2 x 5 = 110
Gewicht: 1540 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 9 x 2 x 5 = 90
Gewicht: 1640 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 9 x 3 x 5 = 135
Gewicht: 1655 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 7 x 3 x 7 = 147
Gewicht: 1644 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 2 x 6 x 5 = 60
Gewicht: 840 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 3 x 5 x 5 = 75
Gewicht: 919 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 3 x 4 x 7 = 84
Gewicht: 939 Kg

LIJMBLOKKEN

VERPAKKINGSOVERZICHT
 GP	= Groot Pakket, palletmaat 1,1 x 0,9 m

 KP 	= Klein Pakket, palletmaat 0,9 x 0,6 m

 Andere pakketafmetingen in overleg mogelijk
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L blok 150/198/297 L blok 214/098/297 L blok 214/148/297 L blok 300/098/265

Hap:
Aantal: 12 x 3 x 5 = 180
Gewicht: 2700 Kg

Hap:
Aantal: 6 x 3 x 10 = 180
Gewicht: 1914 Kg

Hap:
Aantal: 6 x 3 x 7 = 126
Gewicht: 2016 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 7 x 3 x 5 = 105
Gewicht: 1575 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 5 x 3 x 10 = 150
Gewicht: 1573 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 5 x 3 x 7 = 105
Gewicht: 1680 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 4 x 3 x 10 = 120
Gewicht: 1560 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 3 x 3 x 10 = 90
Gewicht: 944 Kg
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V blok 67/298/437 V blok 100/148/437 V blok 100/198/437 V blok 100/298/437 V blok 150/148/297

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 16 x 2 x 2 = 64
Gewicht: 896 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 11 x 2 x 7 = 154
Gewicht: 1670 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 11 x 2 x 5 = 110
Gewicht: 1540 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 11 x 2 x 3 = 66
Gewicht: 1485 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 7 x 3 x 7 = 147
Gewicht: 1644 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 2 x 6 x 7 = 84
Gewicht: 924 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 2 x 6 x 5 = 60
Gewicht: 840 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 3 x 4 x 7 = 84
Gewicht: 939 Kg

Vellingblokken

VERPAKKINGSOVERZICHT
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V blok 150/198/297 V blok 150/298/437 V blok 214/098/297 V blok 214/148/297 V blok 214/298/437

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 7 x 3 x 5 = 105
Gewicht: 1575 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 7 x 2 x 3 = 42
Gewicht: 1443 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 5 x 3 x 10 = 150
Gewicht: 1573 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 5 x 3 x 7 = 105
Gewicht: 1680 Kg

GP: 1,1m x 0,9m
Aantal: 5 x 2 x 3 = 30
Gewicht: 1440 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 3 x 3 x 10 = 90
Gewicht: 944 Kg

KP: 0,9m x 0,6m
Aantal: 3 x 3 x 7 = 63
Gewicht: 1072 Kg
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VERANKERINGSPRODUCTEN

Bij de verwerking van kalkzandsteenproducten zijn, zowel 

voor metsel- als ook voor lijmblokken, specifieke kalkzand-

steenverankeringen noodzakelijk. Veel voorkomende ankers 

zijn de spouwankers, lijmkoppelstrips en wandankers voor 

starre en dilaterende toepassingen. Om te zorgen dat de 

juiste ankers, op tijd op uw bouwwerk aangeleverd worden, 

kunnen wij u als extra service deze artikelen voor de daarvoor 

geldende vergoeding met de vracht kalkzandsteen aan u 

toeleveren.

Voor advies en/of het afroepen van verankeringsproducten 

voor kalkzandsteen, kunt u contact opnemen met uw 

bouwmaterialenhandelaar of met de expeditie van MAKZ 

kalkzandsteen.

Stelwiggen 
Art. nr. 340010

Prikanker RVS voor spouwbreedte 
Art. nr. 35530	 85 - 115 mm
Art. nr. 35540	115 - 145 mm

Isolatieschotel rood 
Art. nr. 341300

Lipclip blauw 
Art. nr. 34210

Lijmkoppelstrips 300 mm RVS en SV 
Art. nr. RVS	 21215
Art. nr. SV	 21213

Wandanker star RVS en SV 
Art. nr. RVS	 212250
Art. nr. SV	 212260
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Lijmkozijnanker RVS en SV 
Art. nr. RVS	 21203
Art. nr. SV	 21201

Dilatatieanker RVS en SV 
Art. nr. RVS	 212264
Art. nr. SV	 212261

Lijmbouwmuuranker dilaterend RVS en SV 
Art. nr. RVS	 21374
Art. nr. SV	 21370

Randbeveiligingsanker beugel SV 
Art. nr. 10100

Randbeveiligingsanker lijmplaat SV 
Art. nr. 10110

Spijkerplaat SV 
Art. nr. 10120

Wandanker dilaterend RVS en SV 
Art. nr. RVS	 212310
Art. nr. SV	 212280
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KLEMBOY

Voor het optimale gebruikersgemak bij de verwerking van 

handmatig te verwerken blokken, is het raadzaam om gebruik 

te maken van de klemboy. Deze klemboy kan bij alle blokken 

worden toegepast, mits de bovenzijde van het blok is voorzien 

van minimaal 1 gat.

LIJMMORTEL

Voor het verlijmen van de kalkzandsteen blokken wordt 

MAKZ lijmmortel toegepast. Leverbaar in zowel zomer- als 

winterkwaliteit. Een goed verwerkbare, klontvrije lijmmortel 

ontstaat door 1 zak lijmmortel gedurende ca. 4 minuten te 

mengen met ca. 6 liter kraanwater.

LijmmortelKlemboy
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LIJMGEREEDSCHAP

Voor het realiseren van goed lijmwerk, is het aan te raden 

om lijmgereedschap toe te passen. Lijmgereedschap bestaat 

uit een lijmbak voor de lintvoeg en een lijmschep voor de 

stootvoeg. Deze zijn zondermeer geschikt voor het verlijmen 

van lijmblokken. Voor vellingblokken heeft u voor de lijmbak 

en de lijmschep een extra velling lijmverdeelmes nodig. Het 

onderstaande lijmgereedschap kunnen wij u leveren voor de 

blokdikten 67 mm, 100 mm, 150 mm, 214 en 300 mm.

Voor het vlak en aan de draad stellen van het onderste (kim)

blok wordt aanbevolen een kimwaterpas te gebruiken.

  De expeditie is bereikbaar onder: telefoonnummer +31 (0)162 47 11 01, faxnummer +31 (0)162 47 01 01

Zowel de lijmbakken en scheppen, de klemboy, de benodigde 

ankers als ook de lijmmortel kunt u afroepen bij de expeditie 

van MAKZ kalkzandsteen.

Lijmbak Lijmschep

Vellingkantgeleider
t.b.v. bak

Vellingkantgeleider
t.b.v. schep

Kimwaterpas
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Druksterkte

In de NEN 6790:2005 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe type aanduiding voor het weergeven van de druksterkte van kalkzandsteen 

producten. In onderstaande tabel staan de oude en nieuwe benamingen voor het weergegeven van de meest toegepaste druksterkten.

MAKZ KALKZANDSTEEN

Oude benaming
conform NEN 6790:1991

Nieuwe benaming
conform NEN 6790:2005

Oude aanduiding Gemiddelde druksterkte Nieuwe aanduiding
Genormaliseerde 

druksterkte

Stenen Klinker 25 N/mm2 CS 16 16 N/mm2

Metsel- en lijmblokken Gewoon 15 N/mm2 CS 12 12 N/mm2

Metsel- en lijmblokken Klinker 25 N/mm2 CS 20 20 N/mm2

Luchtgeluidsisolatie van kalkzandsteen vellingblokken wanden

Kalkzandsteenwanden opgetrokken uit vellingblokken worden vaak stootvoegloos verlijmd. Vellingblokken kunnen alleen stootvoegloos 

verlijmd worden als er geen aanvullende eisen gesteld worden aan deze wanden. De luchtgeluidsisolatie die u kunt behalen bij het 

stootvoegloos verlijmen als ook bij het achteraf vullen van de stootvoeg en het vullen van de stootvoeg tijdens de verlijming, zijn in de 

onderstaande tabel weergegeven.

Wanddikte
in mm

Stootvoegloos verwerkt
1 of 2-zijdig de  

stootvoegen afgedicht
Stootvoegen verlijmd

llu;lab RW (ISO 717) llu;lab RW (ISO 717) llu;lab RW (ISO 717)

67 mm - 14 dB 40 dB - 13 dB 40 dB

100 mm - 10 dB 40 dB - 8 dB 44 dB - 8 dB 44 dB

120 mm - 6 dB 47 dB

150 mm - 2 dB 50 dB

214 mm - 7 dB 44 dB 0 dB 52 dB 3 dB 55 dB
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Brandwerendheid

In utiliteitsgebouwen zoals scholen, kantoren, bedrijfshallen e.d. worden vaak eisen gesteld aan de brandwerendheid van de 

kalkzandsteenwanden. De brandwerendheid van de kalkzandsteenwanden is niet afhankelijk van de afwerking. Onderstaande tabel is  

zowel toepasbaar voor vellingblokken wanden, als ook voor gestuukte wanden. De resultaten van de testen van de brandwerendheid van 

kalkzandsteen wanden van 3000 mm hoogte bepaald volgens NEN 6069 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Wanddikte Niet dragende wand Dragende wand

100 mm > 90 min. > 90 min.

120 mm > 120 min. > 120 min.

150 mm > 240 min. > 200 min.

214 mm > 480 min. > 360 min.
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Uitvoering dilatatievoegen in kalkzandsteen wanden

Dilatatievoegen worden in het metsel- en lijmwerk aangebracht om scheurvorming ten gevolge van drogingskrimp of andere  

vormveranderingen van de wanden, zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal voorbeelden waar dilataties noodzakelijk zijn, zijn in 

onderstaande schema’s weergegeven

De in de wand aangebrachte dilatatie kan op een aantal manieren worden afgewerkt. De afwerking van de wand is afhankelijk van de aard 

van de dilatatie, maar ook van de esthetische eisen die men aan deze wand stelt.

Dilatatie door verschillende 
belastingen

Dilatatie langs trapgat

Dilateren bij wijziging wanddikte

Dilatatie latei glijdend opleggenDilatatie latei glijdend opleggen

Dilatatie Dilatatie Dilatatie

Dilataties
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De meest voorkomende dilatatie afwerkingen zijn hieronder aangegeven. Voor de afwerking middels toepassing van een dilatatieband, 

adviseren wij u een glasweefsel band toe te passen met een minimale breedte van 150 mm, die de in het materiaal voorkomende 

spanningen kan verdelen in de afwerklaag

Ook in vellingblokken wanden zijn dilataties soms noodzakelijk. Deze dilataties kunnen worden uitgevoerd door middel van een verticale 

knipvoeg, die afgewerkt kan worden met bijvoorbeeld een kunststof of RVS profiel.

Bij niet dragende vellingblokken wanden, is het tevens mogelijk om ter plaatse van de ditalatie een folie met een minimale breedte van 90% 

van de wanddikte, met het blokken verband in te lijmen. De blokken zullen hierdoor niet aan elkaar hechten.

Afwerking gevulde dilatatievoeg

4

3

2

1

2

1

1

Afwerking koude dilatatie
met stucstop-profiel

Afwerking koude dilatatie
met geperforeerd weefsel

Dilatatiemogelijkheid vellingblokken
Bij niet dragende wanden folie met een minimale
breedte toepassen van 90% van de wanddikte. 

1. Elastische rugvulling
2. Kitvoeg minimaal 3 mm breed 
3. 2x stucstop-profiel
4. veeranker

1. Kitvoeg minimaal 3 mm breed
2. 2x stucstop-profiel

1. Geperforeerd weefsel

Folie

10 mm

0 of 1 mm

0 of 1 mm

min. 150 mm

Spanningsverdelende laag
verwerken in afweerlaag



30

Details wandaansluitingen kalkzandsteenwanden
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Aansluitingen lijmblokken met kunststofprofielen

Hoekoplossingen vellingblokken
met passtukken gezaagd in het werk voor 
diktematen van 67 en 100 mm

1. L-profiel
2. Montagekit

3. Wandanker
4. U-profiel

67
 -

 1
00

67
 -

 1
00

1. Veeranker
2. U-profiel

67 - 100 67 - 100

Hoekaansluiting T - aansluiting

1. T-profiel

2. Veeranker
3. Rugvulling
4. Kitvoeg

1. Veeranker
2. Rugvulling
3. Kitvoeg

1. U-profiel

Dilatatie-mogelijkheden

67
 -

 1
00

67
 -

 1
00

67
 -

 1
00

1. Kunststof profiel
2. Koppelstrip

1. Kunststof  
	 profiel
2. Wandanker

1. Koppelstrip 1. Koppelstrip

Standaard velling pasblokken: in diktemaat van 100 mm verkrijgbaar
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  Alle detailtekeningen zijn te downloaden op www.makz-kalkzandsteen.nl

4

3

21

3

2

1
3

2

1

3

2

1

4 3

2

1

4

3

21

Plafondaansluitingen

Betonvloer Betonvloer

Betonvloer Betonvloer

20
 m

m

> 10 mm

1. Kunststof, aluminium of 
	 corrosiewerend behandeld
	 stalen U-profiel
2. Montagekit
3. Minerale wol of schuim-
	 band met gesloten
	 celstructuur

1. Plint
2. Folie
3. Zand-cement-kalkspecie
4. Afwerkvloer

1. Gaasband 50 mm
2. Elastische rugvulling
3. Veeranker

1. Plint
2. Bij geluidseisen kit of
	 elastische voegband
3. Afwerkvloer

1. Wand/kolom
2. Montagekit

3. Minerale wol of
	 schuimband met
	 gesloten celstructuur
4. Kunststof, aluminium
	 of corrosiewerend
	 behandeld stalen
	 U-profiel

1. Wand/kolom
2. Montagekit

3. Verend anker
	 h.o.h. 600 mm
4. Gaasband 50 mm

Wandaansluitingen

Vloeraansluitingen
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