
Model sneldek
Collectie geprofileerde dakpannen

MORE POWER TO YOUR ROOF



Model sneldek
Collectie geprofileerde dakpannen

Eenvoudig & speels
Creëer onbegrensde mogelijkheden 
met het model Sneldek. Ideaal voor 
een speels én rustig dakbeeld met 
een fijne uitstraling. Een asymmetrisch 
ontwerp met golvende, horizontale 
belijning dat perfect aansluit bij iedere 
woning. MONIER heeft oog voor  
duurzaamheid en beschikt als enige 
over DUBOKEUR voor het model  
Sneldek. 

Vooropgesteld: MONIER levert met al haar betondak­
pannen een dakbedekking met een zeer lage milieubelas­
ting. Het NIBE (NederlandsInstituut voor Bouwbiologie 
en Ecologie) heeft betondakpannen als meest milieu­
vriendelijk dakbedekkingsmateriaal gekwalificeerd. 

MONIER heeft oog voor duurzaamheid en beschikt als 
enige over DUBOKEUR voor het model 
Sneldek. Met de keuze voor de 
betondakpan Sneldek draagt u bij 
aan de bescherming van het milieu. 
De productie van betondakpannen 
levert een CO2 uitstoot die tot 60% 
lager ligt dan die van andere dakbedekkingsmaterialen.

Technische gegevens:		
Betondakpan

Afmeting (l x b)	  420 x 332 mm

Gemiddelde werkende breedte	  300 mm

Gewicht	 42 N

Gemiddeld aantal per m²	  9,7 

(overlap 75 mm) 

Gemiddeld gewicht per m²	 ca. 410 N 

(overlap 75 mm)

Dakhelling minimaal	 17,5° 

(van 15° tot 17,5° advies vragen bij de afdeling Dakservice)

Latafstand

dakhelling (°)	 maximale latafstand (mm)	 minimale overlapping (mm)	

>_ 30		  345	 75

25 - 30		 335	 85

17,5 - 25	 325	 95

(bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm)

Modelgebonden daksysteemcomponenten

Euro-panhaak rvs, rekenwaarde	 265 N

Glazuron® 
genuanceerd

herfstkleur TWP

Glazuron® effen

rosso koper bruin azzurro grijs nero/zwart

Natura 
genuanceerd

Auranox® 
Natura effen

nieuw rustiek herfstkleur RBB licht rood antraciet

Natura effen

hollands rood leigrijs antraciet zwart

De kleuren van de getoonde dakpannen benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag voor de juiste kleurnuancering altijd monsters aan.
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hoekkeperbeginvorst ventilatiepan
(ventilatieopening
ca. 3.000 mm²)

schroefgat 
Ø 6 mm t.b.v.  
verankering 

schroefgat 
Ø 6 mm t.b.v.  
verankering 

universeel broekstuk

chaperongevelpan
90º links

chaperongevelpan
90º rechts

chaperonpan 90º
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chaperongevelpan
70º links*

chaperongevelpan
70º rechts*

chaperonpan 70º*
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Model sneldek
Collectie geprofileerde dakpannen

* Op aanvraag leverbaar. Kijk op www.monier.nl voor uitgebreidere technische informatie.
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Monier B.V., Heeswijk 155, Postbus 29, 3417 ZG  Montfoort 
T 0348 - 47 65 00 F 0348 - 47 24 10 E infoNL@monier.com  www.monier.nl

Kies  voor een monier-dak

Topkwaliteit voor  
lange termijn    
We bieden steeds de beste kwaliteit 
bij de keuze voor onze dakpannen 
en daksysteemcomponenten.  Alle 
producten worden vervaardigd 
volgens de strengste kwaliteits­
normen. Zowel de grondstoffen als 
de eindproducten worden op zeer 
regelmatige basis uitvoerig getest en 
gecontroleerd. Klaar om een lange 
tijd optimaal te functioneren.

30 jaar  
productgarantie    
MONIER-dakpannen hebben een 
garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt 
in dat de pannen vorstbestendig, 
waterdicht en bestand tegen breuk 
zijn volgens de daarvoor geldende 
Europese normen. MONIER- 
producten voldoen minimaal aan de 
geldende normen en voorschriften.
 
15 jaar DAKSYSTEEM- 
GARANTIE    
Behalve de productgarantie biedt 
MONIER ook de voorwaardelijke
Daksysteemgarantie aan. Deze  
garantie omvat een periode van 15 
jaar en betreft de weerbestendigheid 
van de aangebrachte dakbedekking van 
MONIER (dakpannen, hulpstukken  
en daksysteemcomponenten).

Getest en goedgekeurd    
MONIER ontwerpt en produceert 
alle dakpannen en daksysteemcompo­
nenten zelf. Op die manier worden 
alle onderdelen om tot een goed 
werkend dak te komen perfect op 
elkaar afgestemd.  Alle onderdelen 
worden uitvoerig getest in eigen en 
onafhankelijke testcentra. Uniek in de 
dakenbranche is de eigen wind- en 
regentunnel die diverse weersom­
standigheden nabootst en het effect 
ervan op de producten weergeeft. 
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