
Model TUILE PLAT
Collectie vlakke dakpannen

MORE POWER TO YOUR ROOF



Model tuile plat
Collectie vlakke dakpannen

Groots & efficiënt 
Het dak wordt de bekroning op  
uw huis met het model Tuile Plat. 
Een groot formaat dakpan met  
een krachtige uitstraling. De strakke 
belijning onderstreept deze  
uitstraling op nadrukkelijke wijze. 
Een bijzondere dakpan voor een 
eigentijds dak. 

Technische gegevens:		
Keramische dakpan

Afmeting (l x b)	  470 x 280 mm

Gemiddelde werkende breedte	  240 mm 

Gemiddelde werkende breedte zwart vol donker	  238 mm

Gewicht	 42 N

Gemiddeld aantal per m²	  10,6 

(overlap 75 mm)

Gemiddeld gewicht per m²	 ca. 443 N 

(overlap 75 mm)

Dakhelling minimaal	 30° 

(van 15° tot 30° advies vragen bij de afdeling Dakservice.)

Latafstand

dakhelling (°)	 maximale latafstand (mm)	 minimale overlapping (mm)

>_ 40		  395	 75

35 - 40		 385	 85

30 - 35		 375	 95

(Minimum latafstand 290 mm)

Modelgebonden daksysteemcomponenten

Euro-panhaak Tuile Plat, rekenwaarde	 146 N

 

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Indien 
u aan uiterste maten gebonden bent is het raadzaam 
vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en 
gevelpannen deze toelaten.

Donkere scherf geëngobeerdRode scherf geëngobeerd

platinagrijs  zwart vol donker

Rode scherf naturel

natuurrood

De kleuren van de getoonde dakpannen benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag voor de juiste kleurnuancering altijd monsters aan.
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Model tuile plat
Collectie vlakke dakpannen

Kijk op www.monier.nl voor uitgebreidere technische informatie.
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Monier B.V., Heeswijk 155, Postbus 29, 3417 ZG  Montfoort 
T 0348 - 47 65 00 F 0348 - 47 24 10 E infoNL@monier.com  www.monier.nl

Kies  voor een monier-dak

Topkwaliteit voor  
lange termijn    
We bieden steeds de beste kwaliteit 
bij de keuze voor onze dakpannen 
en daksysteemcomponenten.  
Alle producten worden vervaardigd 
volgens de strengste kwaliteits
normen. Zowel de grondstoffen als 
de eindproducten worden op zeer 
regelmatige basis uitvoerig getest en 
gecontroleerd. Klaar om een lange 
tijd optimaal te functioneren. 
MONIER beschikt voor de Tuile Plat 
over het NL BSB® certificaat van
KIWA. Ook beschikt MONIER over 
de door het Agentschap NL verstrekte 
erkenning als bedoeld in artikel 9 
van het Besluit bodemkwaliteit voor 
de werkzaamheid ‘Produceren van 
bouwstoffen, grond of baggerspecie’  
zoals vastgelegd in bijlage 1 van de 
beschikking voor de beoordelings-
richtlijn: 1510 - Keramische pannen.
Beide documenten kunt u downloaden 
op de website van MONIER zie
http://www.monier.nl/services-
downloads/attesten-certificaten.html 

Getest en goedgekeurd    
MONIER ontwerpt en produceert 
alle dakpannen en daksysteem
componenten zelf. Op die manier 
worden alle onderdelen om tot een 
goed werkend dak te komen perfect 
op elkaar afgestemd.  Alle onder
delen worden uitvoerig getest in 
eigen en onafhankelijke testcentra.  
Uniek in de dakenbranche is de  

eigen wind- en regentunnel die 
diverse weersomstandigheden  
nabootst en het effect ervan op  
de producten weergeeft.

30 jaar  
productgarantie    
MONIER-dakpannen hebben een 
garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt 
in dat de pannen vorstbestendig, 
waterdicht en bestand tegen breuk 
zijn volgens de daarvoor geldende 
Europese normen. MONIER- 
producten voldoen minimaal aan de 
geldende normen en voorschriften.

15 jaar DAKSYSTEEM- 
GARANTIE    
Behalve de productgarantie biedt 
MONIER ook de voorwaardelijke
Daksysteemgarantie aan. Deze  
garantie omvat een periode van 15 
jaar en betreft de weersbestendigheid 
van de aangebrachte dakbedekking 
van MONIER (dakpannen, hulpstuk-
ken en daksysteemcomponenten).
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