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More PoWer to Your rooF



Model utrechter
Collectie geprofileerde dakpannen

Nostalgisch & leveNdig  
oude tijden komen weer tot leven 
met dit levendige en klassieke  
dakbeeld dat het model utrechter  
creëert. een diepe, sprekende  
gegolfde dakpan die geheel wordt 
opgenomen in zowel renovatie als 
nieuwbouw. Met een typische oude 
holle vorm voor een exclusieve 
uitstraling en nostalgisch beeld.   

Met de keuze voor de betondakpan utrechter draagt  
u bij aan de bescherming van het milieu. de productie 
van betondakpannen levert een co2 uitstoot die  
tot 60% lager ligt dan die van andere dakbedek-
kingsmaterialen. Betondakpannen worden door NiBe 
(Nederlands instituut voor Bouwbiologie en ecologie) 
als meest milieuvriendelijk dakbedekkingsmateriaal 
gekwalificeerd.

technische gegevens:  
Betondakpan

afmeting (l x b)  380 x 230 mm

gemiddelde werkende breedte  200 mm

gewicht 28 N

gemiddeld aantal per m²  16,4 

(overlap 75 mm) 

gemiddeld gewicht per m² ca. 430 N 

(overlap 75 mm)

dakhelling minimaal 20° 

(van 15° tot 20° advies vragen bij de afdeling Dakservice)

latafstand

dakhelling (°) maximale latafstand (mm) minimale overlapping (mm) 

>_ 30  305 75

25 - 30  295 85

17,5 - 25 285 95

(bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 280 mm)

Modelgebonden daksysteemcomponenten

Euro-panhaak rvs, rekenwaarde 214 N

Natura effen

steenrood antraciet

De kleuren van de getoonde dakpannen benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag voor de juiste kleurnuancering altijd monsters aan.
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gevelpan links 

chaperongevelpan 
90º links 

chaperongevelpan 
90º rechts 

chaperonpan 90º

normale pan gevelpan rechts 

355

20

hoekkeperbeginvorst ventilatiepan
(ventilatieopening
ca. 2.000 mm²)

90º 

universeel broekstuk

eindvorst

420 450 218 420
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schubvorst beginvorst

schroefgat
Ø 6 mm t.b.v. 
verankering

schroefgat
Ø 6 mm t.b.v. 
verankering

Model utrechter
Collectie geprofileerde dakpannen

Kijk op www.monier.nl voor uitgebreidere technische informatie.
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Kies  voor eeN MoNier-daK

toPKWaliteit voor  
laNge terMijN    
We bieden steeds de beste kwaliteit 
bij de keuze voor onze dakpannen 
en daksysteemcomponenten.  alle 
producten worden vervaardigd 
volgens de strengste kwaliteits-
normen. Zowel de grondstoffen als 
de eindproducten worden op zeer 
regel matige basis uitvoerig getest en 
gecontroleerd. Klaar om een lange 
tijd optimaal te functioneren. 
MoNier beschikt voor de utrechter 
over het BeNor certificaat van 
overeenkomstigheid. ook beschikt 
MoNier over de door het  
agentschap Nl verstrekte erkenning 
als bedoeld in artikel 9 van het 
Besluit bodem kwaliteit voor de 
werkzaamheid ‘Produceren van 
bouwstoffen, grond of baggerspecie’ 
zoals vastgelegd in bijlage 1 van 
deze beschikking voor de volgende 
beoordelingsrichtlijn: 5070 -  
elementen van beton die in contact 
kunnen komen met hemelwater, 
grondwater en/of oppervlaktewateren.

getest eN goedgeKeurd    
MoNier ontwerpt en produceert 
alle dakpannen en daksysteem-
componenten zelf. op die manier 
worden alle onderdelen om tot een 
goed werkend dak te komen perfect 
op elkaar afgestemd.  alle onder-
delen worden uitvoerig getest in 
eigen en onaf hankelijke testcentra.  
uniek in de dakenbranche is de  

eigen wind- en regentunnel die 
diverse weersomstandigheden  
nabootst en het effect ervan op  
de producten weergeeft.

30 jaar  
ProductgaraNtie    
MoNier-dakpannen hebben een 
garantieperiode van 30 jaar. dit houdt 
in dat de pannen vorst bestendig, 
waterdicht en bestand tegen breuk 
zijn volgens de daarvoor geldende 
europese normen. MoNier- 
producten voldoen minimaal aan de 
geldende normen en voorschriften.

15 jaar daKsYsteeM- 
garaNtie    
Behalve de productgarantie biedt 
MoNier ook de voorwaardelijke
daksysteemgarantie aan. deze  
garantie omvat een periode van 15 
jaar en betreft de weersbestendigheid 
van de aangebrachte dakbedekking 
van MoNier (dakpannen, hulpstuk-
ken en daksysteemcomponenten).

30
J A A R

P RODUCT-
G A R A N T I E

DAKSYSTEEM-
G A R A N T I E

NIEUW

UNIVERSEEL

15
J A A R

30
J A A R

P RODUCT-
G A R A N T I E

DAKSYSTEEM-
G A R A N T I E

NIEUW

UNIVERSEEL

15
J A A R


