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RobUUsT & KARAKTeRisTieK
evenwicht is wat deze dakpan uit-
straalt. Tegelijkertijd geeft dit model 
het dak een opvallend beweeglijk 
karakter met een verticale belijning. 
Het model Vlakke Mulden oogt 
veelzijdig en traditioneel door zijn 
robuuste formaat. 

Technische gegevens:  
Keramische dakpan

Afmeting (l x b) 420 x 242 mm

Gemiddelde werkende breedte 205 mm

Gewicht 32 N

Gemiddeld aantal per m² 14,5 - 15,0

Gemiddeld gewicht per m² ca. 472 N

dakhelling minimaal 20°  

(van 15° tot 20° advies vragen bij de afdeling Dakservice)

latafstand 

- minimale latafstand 338 mm

- gemiddelde/ideale latafstand  342 mm 

- maximale latafstand  350 mm

Modelgebonden daksysteemcomponenten

Euro-panhaak Vlakke Mulden, rekenwaarde 168 N

 

door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk.  
indien u aan uiterste maten gebonden bent is het 
raadzaam vooraf te controleren of de geleverde  
dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

blauwe scherf geëngobeerdRode scherf naturel

natuurrood blauwgrijs

De kleuren van de getoonde dakpannen benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag voor de juiste kleurnuancering altijd monsters aan.
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topgeveleindvorst hoekkeperbeginvorst

broekstuk
1 x nok - platte vorst links
2 x hoekkeper - platte vorst

De broekstukken zijn leverbaar voor gelijke dakhellingen: 30º, 45º en 60º

Bij gebruik Vlakke Mulden natuurrood

Bij gebruik Vlakke Mulden blauwgrijs

broekstuk voor piron
1 x nok - platte vorst links
2 x hoekkeper - platte vorst

broekstuk
1 x nok - platte vorst rechts
2 x hoekkeper - platte vorst

topgevelbeginvorstplatte vorst
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Kijk op www.monier.nl voor uitgebreidere technische informatie.
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Kies  VooR eeN MoNieR-dAK

ToPKWAliTeiT VooR  
lANGe TeRMijN    
We bieden steeds de beste kwaliteit 
bij de keuze voor onze dakpannen 
en daksysteemcomponenten.  
Alle producten worden vervaardigd 
volgens de strengste kwaliteits-
normen. Zowel de grondstoffen als 
de eindproducten worden op zeer 
regel matige basis uitvoerig getest en 
gecontroleerd. Klaar om een lange 
tijd optimaal te functioneren. 
MoNieR beschikt voor de Vlakke 
Mulden over het Nl bsb® certificaat 
van KiWA. ook beschikt MoNieR 
over de door het Agentschap Nl 
verstrekte erkenning als bedoeld in 
artikel 9 van het besluit bodem-
kwaliteit voor de werkzaamheid 
‘Produceren van bouwstoffen, grond 
of baggerspecie’  zoals vastgelegd  
in bijlage 1 van de beschikking voor 
de beoordelingsrichtlijn: 1510 -  
Keramische pannen.
beide documenten kunt u downloaden 
op de website van MoNieR zie
http://www.monier.nl/services-
downloads/attesten-certificaten.html 

GeTesT eN GoedGeKeURd    
MoNieR ontwerpt en produceert 
alle dakpannen en daksysteem-
componenten zelf. op die manier 
worden alle onderdelen om tot een 
goed werkend dak te komen perfect 
op elkaar afgestemd.  Alle onder-
delen worden uitvoerig getest in 
eigen en onaf hankelijke testcentra.  

Uniek in de dakenbranche is de  
eigen wind- en regentunnel die 
diverse weersomstandigheden  
nabootst en het effect ervan op  
de producten weergeeft.

30 jAAR  
PRodUcTGARANTie    
MoNieR-dakpannen hebben een 
garantieperiode van 30 jaar. dit houdt 
in dat de pannen vorst bestendig, 
waterdicht en bestand tegen breuk 
zijn volgens de daarvoor geldende 
europese normen. MoNieR- 
producten voldoen minimaal aan de 
geldende normen en voorschriften.

15 jAAR dAKsYsTeeM- 
GARANTie    
behalve de productgarantie biedt 
MoNieR ook de voorwaardelijke
daksysteemgarantie aan. deze  
garantie omvat een periode van 15 
jaar en betreft de weersbestendigheid 
van de aangebrachte dakbedekking 
van MoNieR (dakpannen, hulpstuk-
ken en daksysteemcomponenten).
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