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Sika
®
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Snelbindend afdichtingsmiddel 

Product-
omschrijving 

Sika
®
-4a is een hulpstof in vloeibare vorm en geeft een snelle afbinding en 

verharding van cementmortel.  
Altijd in combinatie met cement toepassen! 

Toepassingsgebieden Sika
®
-4a is universeel te gebruiken bij hoog- en laagbouw voor: 

 Zone afdichting bij waterinfiltratie van steenachtige- of betonnen oppervlakken. 

 Afdichten van watervoerende scheuren, gaten en holten.  

 Stoppen van het lekken van water in tunnels (creëren van een droge omgeving 
voordat de definitieve afdichting wordt aangebracht) 

 Voor het vervaardigen van een snel uithardende mortel voor montage werken 

 Voor het vervaardigen van een snel uithardende mortel voor 
herstelwerkzaamheden in watervoerende kanalen en schachten. 

Eigenschappen/ 
voordelen 

 De toepassing van Sika
®
-4a zorgt voor een snellere afbinding en doorharding 

van cement. 

 Afhankelijk van het type cement, ondergrond-, lucht- en watertemperatuur zijn 
afwijkingen in de afbindtijd mogelijk. Normaal begint de afbindtijd na 15 - 50 
seconden. 

 Sika
®
-4a bevat geen chloriden, is oplosmiddelvrij en niet brandbaar 

Product 
eigenschappen  

Vorm  

Uiterlijk / Kleur Kleurloos 

Verpakking Fles à 1 kg, can à 5 kg en 10 kg 

Opslag  

Opslagcondities / 
houdbaarheid 

24 maanden in originele, ongeopende verpakking, droog opgeslagen tussen +5°C en 
+25°C  ca.. Bevriest niet tot -20°C. 

Technische gegevens  

Basis Oplossing van anorganische stoffen in water.  

Soortelijk gewicht 1,25 kg/ltr (bij +20°C)   

PH-waarde (bij 20C) 12 

Viscositeit < 10 mPa s (bij +20°C)   
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Systeem 
Informatie  

Systeemopbouw 
A  Basissysteem handafdichting 

1. Beton en metselwerk opgeruwd en 
gereinigd, losse deeltjes verwijderd. 

2. Voorafdichting met Sika
®
-4a cement 

deeg 

3. Op plaatsen een opening laten om 
opgehoopt water te laten weglopen 

4. Met Sika
®
-4a cementdeeg ingezette 

plastic buis (24 uur laten zitten) t.b.v. 
waterafvoer 

5. Waterdichting onder controle, water 
loopt weg door plastic buisjes. 

6. Sika
®
 mortel (Sika

®
-1, SikaCem

®
-

810), aangebracht op opgeruwde 
ondergrond of 1-2 lagen Sika

® 
Gunit. 

7. Na het verwijderen van de plastic 
buis, wateruittreding stoppen met 
Sika

®
-4a cementdeeg 

8. Deklaag aanbrengen met Sika
®
 mortel, Gunit of eindafwerking. 

De mortels met de hand (denk aan handschoenen) verwerken, dan wel met een 
spaan, goed stevig aandrukken en afwerken. 

Mortels, die na het begin van het afbinden geroerd of verwerkt worden, zijn 
onbruikbaar. 

 

B  Afdichtingen zonder waterdruk en met weinig water (bijv. in kelders). 

Afhankelijk van de omstandigheden verdunnen met 1 - 4 delen water. Met een troffel 
krachtig een laag Sika

®
-4a cementlaag (minimaal 0,5 cm dik) aanbrengen. Het hele 

watervoerende oppervlak moet worden bedekt. Het is aan te raden om ook bij 
geringe waterdruk een afvoerbuisje aan te brengen. Dit kan door een plastic 
afvoerbuisje in een vuistgroot gat te steken en met Sika

®
-4a cementdeeg te 

bevestigen. Met dat buisje wordt bereikt dat de waterdruk verlaagd wordt, zonder dat 
het water over het te bewerken oppervlak loopt en de verse afdichting niet wordt 
aangetast. 

 

C  Afdichting bij grote waterdruk en veel water (bijv. in tunnels) 
C1: Met de hand: 
Flexibele slangen of goten uit andere materialen worden in het lek in de wand 
aangebracht met Sika

®
-4a cementmortel en lopen door naar een plaats, waar het 

water geen kwaad meer kan. Op deze manier kunnen ook meerdere lekken op een 
hoofdleiding worden aangesloten.  

C2: Machinaal: 

Grotere lekken worden tegenwoordig machinaal afgedicht.  
Waterafleiding zie C1. Daarbij wordt poedervormige of vloeibare Gunite als versneller 
gebruikt of er wordt een droge, kant-en-klare mortel gebruikt.  

 

D  Hoofdafdichting 

D1: Voorbewerking: 
De hechting van de opvolgende afdichtingen wordt door de volgende punten 
gewaarborgd:  

- Het openschrapen van de nog niet geheel uitgeharde Sika
®
-4a cementlaag met 

een troffel. 

- Het opbrengen van een gespoten cementgebonden laag met grof zand 
onmiddellijk na het aanbrengen van de eerste afdichting. 

- Het aanbrengen van een hechtlaag met SikaCem
®
 Emulsie vlak voor het 

opzetten van de hoofdafdichting.  
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D2: Hoofdafdichting: 

Met het opzetten van een pleisterlaag kan meestal meteen worden begonnen. Het is 
wel aan te raden bij een afwerking met Gunite te wachten tot volledige doorharding 
(minimaal 12 uur). De afwateringsplaatsen moeten er niet eerder dan na 24 uur, en 
bij koud weer na 48 uur worden uitgetrokken. Deze plaatsen dienen ook nog met 
minstens 1 cm laagdikte van de hoofdafdichting te worden afgedekt. 

Gereedschap:                                                                                                 

Rubberen handschoenen en spaan. 

Ondergrond  De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van vet, olie en losse delen. 
Oneffenheden egaliseren. 

Verwerkingscondities / 
Limieten  

Ondergrondtemperatuur Minimaal +5°C  
 

 

Verwerking Opmerking: Het aanmaakwater moet schoon zijn en mag geen cement-aantastende 

bestanddelen bevatten. De temperatuur van het aanmaakwater dient minstens +5°C 
te zijn. 

Verwerkings- 
Instructies   

Mengverhouding 
 

Sika
®
-4a verhouding al naar gelang cementsoort, temperatuur en waterdruk,                                                    

in volumeverhouding Sika
®
-4a : water tussen 1 : 1 tot 1 : 4 

Verhouding aanmaakvloeistof : cement =  ca. 1 : 3. 

Bij lage temperaturen een vetter mengsel maken. 

Niet meer Sika
®
-4a cementdeeg 

Mengen Sika
®
-4a, water en cement voor waterafdichting. 

Het is aan te bevelen met maatbekers te werken, zodat een regelmatige 
samenstelling gegarandeerd is. 

Over de, in een schone emmer of kuip gemende, aanmaakvloeistof in een razend 
tempo het cement strooien totdat de vloeistof afgedekt is en direct kort intensief 
mengen tot een deegachtige mortel ontstaat. 

Bij lagere temperaturen moet een vetter mengsel worden gemaakt. 

De Sika
®
-4a cementmassa dient alleen in die hoeveelheden aangemaakt te worden, 

die vóór de afbindtijd begint (na ca. 15- 50 seconden, afhankelijk van het type 
cement en de temperatuur) verwerkt kunnen worden. 

Sika
®
-4a mengen naar verhouding met vers portlandcement tot een deegachtige 

pasta is verkregen. Volgens de gebruiksaanwijzing verwerken. 

Sika
®
-4a niet onverdund toepassen, omdat anders de reactie te snel is. Vooraf altijd 

een proef doen in verband met de toe te voegen hoeveelheid c.q. gewenste 
afbindtijd. 

Afbindtijd ca. 15 - 50 seconden, afhankelijk van temperatuur en cementsoort. 

Opmerkingen bij 
applicatie / limieten 

Zorg dat het mengsel niet te dik is. 
Het bijgevoegde water moet niet te koud zijn (minimaal +5°C) 

Bij het werken met Sika
®
-4a is het dragen van rubberen handschoenen en een 

veiligheidsbril noodzakelijk. Sika
®
-4a alleen met verse CEM I 42,5 verwerken en niet 

met speciale cementsoorten. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het cement bij 
temperaturen boven 0°C wordt opgeslagen. 

Door het bijmengen van fijn zand ontstaat een navenant magere mortel. Afhankelijk 
van het cementgehalte en de verdunningsgraad van de aanmaakvloeistof kan de 
gewenste afbindtijd door een ervaren vakman worden ingesteld. 

Sika
®
-4a is sterk alkalisch. Bij het werken met de vloeistof moeten rubberen 

handschoenen gedragen worden. Ogen te allen tijde tegen spatten beschermen met 
een geschikte veiligheidsbril. Voorafgaand aan de werkzaamheden de handen 
insmeren met vaseline en goed wassen na de werkzaamheden.  
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Spetters in de ogen direct met veel water of beter boorwater uitspoelen en zo snel 
mogelijk een arts raadplegen. 

Om verwarring te voorkomen Sika
®
-4a alleen in de daarvoor bestemde verpakking 

opslaan. Nooit in drankflessen afvullen. 

Sika
®
-4a heeft een corrosief effect op lichtmetalen en legeringen daarvan, maar tast 

ijzer niet aan. 

Mogelijke oorzaken van fouten: 

- Te compact opgeslagen cement 

- Ongeschikt of verontreinigt water 

- Te koud water 

- Te koude ondergrond- en luchttemperatuur onder +10°C 

Raadpleeg Sika
®
 Technical Service voor technisch advies. 

Waarde basis  
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op 
laboratoriumtesten.                                                                                                         
Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden. 

Gezondheids- en 
veiligheidsinformatie 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische 
producten, dient de gebruiker het meest recente  productveiligheidsinformatieblad te 
raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander 
veiligheidsgerelateerde gegevens. 

Wettelijke 
kennisgeving 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en 
het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van 
de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn 
opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk 
zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter 
plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze 
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt 
gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle 
bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het 
productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. 
Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. 
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