
TimberStar-terrasplanken.
Een produkt om lang van te genieten
Montagehandleiding

TimberStar-terrasplanken:
Toebehoren, afmetingen en tips
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Kleuren en afmetingen:
de terrasplanken zijn tweezijdig te gebruiken

Breedte:  145 mm
Dikte:  25 mm
Standaardlengtes: 2000 mm, 2500 mm,  
  3000 mm, 3500 mm,  
  4000 mm, 5000 mm 
  en 6000 mm

Eigenschappen: Iedere houtsoort  (en elk materiaal op basis van hout) ondergaat 
een natuurlijk verouderingsproces dat door de weersomstandigheden bepaald 
wordt. Na verloop van tijd ontstaat op het oppervlak van het terras een mooi 
houtpatina. De weersgebonden verandering van het oppervlak onderstreept het 
natuurlijke karakter van de TimberStar-terrasplanken.

Verwerking: TimberStar-terrasplanken kunnen met eenvoudig gereedschap 
gezaagd, gefreesd en geboord worden zonder dat het materiaal versplintert.

Plaatsing: Plaatsing van TimberStar-terrasplanken volgens de uitvoerige 
plaatsingsgids die gratis te verkrijgen is bij uw vakhandelaar.

Onderhoud: De TimberStar-terrasplanken zijn 
eenvoudig met water en een neutraal reinigingsmiddel 
(zonder oplosmiddel) te reinigen. Bij hardnekkig vuil kan 
men een hogedrukreiniger (max. 80 bar) gebruiken.

Uitvoering: De TimberStar-terrasplanken zijn verkrijgbaar in twee kleuren 
met telkens twee verschillende oppervlaktes – aan de ene zijde een fijne groef 
en aan de andere zijde een grove groef.  Men kan bijvoorbeeld het terras in 
dezelfde kleur en oppervlakte laten plaatsen of de kleuren en oppervlaktes 
afwisselen.

De TimberStar Tips:

Montage-toebehoren:
Montagelijst

Grote groeven Grote groeven

Bruin, geborsteld, fijne groeven Zilvergrijs, fijne groeven

Montage-clips
Kunststof, 25 stuks per zak, 
voldoende voor 1m2, in de kleur 
van de terrasplanken

Muuraansluiting:
1ste mogelijkheid: 
aluminium 
muuraansluitprofiel 
inclusief onderprofiel

2de mogelijkheid: 
muuraansluitprofiel 
in de kleur van de 
terrasplanken

Zijaansluiting:
1ste mogelijkheid: 
aluminium zijprofiel

2de mogelijkheid: 
zijprofiel, inclusief 
aluminium onderprofiel, 
in de kleur van de 
terrasplanken verkrijgbaar.

Hygiënische bescherming:
Op bestelling (vanaf 30 m2 mits 
meerprijs) zijn de terrasplanken ook 
met Microban® verkrijgbaar. Dit is een 
extra bescherming tegen agressieve 
schimmels (bijv. voetschimmels) en 
bacteriën.

De Microban® molecules kunnen niet 
worden afgewassen, zelfs niet bij hoge 
druk.

Uw TimberStar-vakhandelaar:

 

 

TimberStar is een produkt van ThyssenKrupp Otto Wolff, Mechelen.

Montage-clips Metaal
Metaal, 25 stuks per zak, 
voldoende voor 1m2, uit  
roestvrij staal

Schuimstofprofiel
Ø 15 mm
TimberStar montagelijst-
ondersteuners
12 stuks per zak
L x B x D: 9 x 9 x 0,8 cm



BELANGRIJK : Lees eerst deze handleiding alvorens aan de plaatsing van uw terras te beginnen. Gebruik enkel 
onderdelen van het TimberStar-assortiment voor uw terras.  Bij gebruik van andere elementen kan een goede 
plaatsing niet worden gegarandeerd. De montage kan verschillen afhankelijk van de gebruikte muuraansluiting en 
randafwerking.
Voorbeeld: Indien rondom het zijprofiel met alu-onderprofiel wordt gebruikt, dan moet dit alu-onderprofiel vooraf op 
de montagelijsten worden geschroefd (in dit geval enkel kunststof clipsen gebruiken).  De 2 uiterste montagelijsten 
moeten dan helemaal aan de zijkanten van het terras worden geplaatst.

Naargelang de ondergrond zijn er verschillende onderconstructies mogelijk, zoals bijvoorbeeld vloertegels (zie 
tekening), beton of een harde vloer.
BELANGRIJK: voorzie een afloop van 1% tov de muur voor de afwatering (=1 cm/lm).  De montagelijst 2-3 cm 
van de muur bevestigen. Bevestig de montagelijsten om de 45 cm op de ondergrond.

1.

2. BELANGRIJK: in horizontale richting 1% afloop voor de afwatering; 3 cm afstand tussen de onderlinge 
montagelijsten; minstens om de 60 cm een gat (6 mm) in de montagelijsten boren zodat het water kan 
weglopen. Het is aan te raden om de montagelijsten ‘geschrankt’ te plaatsen (zie tekening 4)! Zo vermijdt u 
eventuele problemen met de montageclipsen.
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TimberStar-terrasplanken
TimberStar-Montageclips metaal
TimberStar-Montageclips kunststof
TimberStar-Montagelijst
TimberStar-Schuimstofprofiel (Ø 15 mm)
TimberStar-Zijprofiel
TimberStar-Muuraansluitprofiel aluminium
TimberStar-Aluminium onderprofiel
(voor zijprofiel en muuraansluitprofiel alu)
TimberStar-Zijprofiel aluminium
TimberStar-Muuraansluitprofiel
Schroef- en montagelijst-ondersteuners
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Het onderprofiel van de muuraansluiting wordt bevestigd op de montagelijsten (schroef 4/20 mm V2A).
Gebruik een houtblokje om een afstand van 2 cm te verzekeren en verwijder dit achteraf.

5.
Mogelijkheid A: Montage met metaalclips 
Metaalclipsen nooit vastschroeven, enkel opclipsen!

Mogelijkheid B: Montage met kunststofclips

Bij de onzichtbare bevestiging kunnen zowel TimberStar metaalclips als kunststofclips worden gebruikt

3.

4/20 mm
V2A

45°

De TimberStar montagelijst kan op de volgende manieren worden geplaatst :
- na elkaar met een afstand van 3 cm  - met een “overbruggingsstukje” van 10 cm (A)
- geschrankt met een overlapping van 5 cm (B) 
Met A of B vermijdt u eventuele problemen met de bevestiging van de clipsen.

4.

BELANGRIJK: Onder punt 8 vindt u de beide mogelijkheden voor de muuraansluiting.  Onder punt 9 worden 
de mogelijkheid voor de zijaansluiting voorgesteld, zowel de muur- als de zijaansluiting kunnen in verstek 
van 45° worden verzaagd.

5,0 cm

6/50 mm
V2A

6/50 mm
V2A

5,0 cm

A B
6. Verwijder het houtblokje



8. 9. Er zijn twee mogelijkheden voor de zijaansluiting:
A. TimberStar-zijprofiel aluminium (hiermee 
wordt enkel de terrasplank afgesloten; niet de 
onderconstructie)
B. TimberStar-zijprofiel incl. alu-onderprofiel
Zowel A als B kunnen in verstek worden 
geplaatst.

Er zijn twee mogelijkheden voor de muuraansluiting:
A. TimberStar-muuraansluitprofiel aluminium 
(2-delig incl. onderprofiel)
B. TimberStar muuraansluitprofiel (om de 50cm 
vastschroeven tegen de wand)
Zowel A als B kunnen in verstek worden geplaatst.
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Bij het TimberStar zijprofiel (2-delig met 
onderprofiel) wordt het schuimstofprofiel 
dubbel geplaatst; bij het TimberStar zijprofiel 
in aluminium wordt het schuimprofiel enkel 
geplaatst.

10. In tegenstelling tot hardhout is het overbodig 
om jaarlijks de TimberStar terrasplanken met 
olie in te strijken.

11.7. … breng een elastisch schuimstofprofiel aan (2x) om het verschuiven van de eerste terrasplank te vermijden.
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Indien gewenst kan de kleur na het ontstaan van gelijkmatig 
houtpatina (na ongeveer ca. 12 weken) door het instrijken met 
teak- en Bangkirai-olie worden opgefrist. Maar het oppervlak 
moet eerst grondig gereinigd worden en volledig droog zijn. 
Bij goede weersomstandigheden (geen regenweer) 48 uur 
laten opdrogen. Een licht vlekkerig uitzicht is eigen aan de 
houtstructuur. Respecteer in elk geval de richtlijnen van de 
oliefabrikant.

Voetvriendelijk - geen scheur- en splintervorming 
dubbelzijdig bruikbaar (1 zijde = grove ribbel, 1 zijde = fijne ribbel)
anti-slip, zowel droog als nat
rot niet, lange levensduur, 100% recycleerbaar, 
onderhoudsvriendelijk
eenvoudig, tijdsparend en schroefloos montagesysteem
voorbehandeling en instrijken overbodig

De belangrijkste TimberStar-voordelen op een rij:

Zorg voor voldoende afwatering van het terras

Respecteer de uitzettingsnormen tussen de terrasplanken (kops) : 3 mm/lm

Afhankelijk van de productiecharge kunnen lichte kleurafwijkingen en geringe 

afwijkingen van de borstelstructuur voorkomen.

Breedte-toleranties van de terrasplanken : +o/-3mm

BELANGRIJK:


