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De mogelijkheden van 
stapeldorpeldeuren:

Leverbaar in diktes 38, 54 en 68 mm

Leverbaar met brede stijlen, dus:

afwijkende maten makkelijk 

terug te zagen

voldoende ruimte voor 

veiligheidsbeslag

Leverbaar in standaard en 

afwijkende maten, of modellen naar 

eigen ontwerp

Leverbaar in 30 minuten 

brandwerende uitvoering

Infrezingen en bewerkingen 

door middel van cnc-techniek

3-laags WK-verfsysteem: 

poriënvullende grondlagen en 

airless gespoten toplaag

Beglazing, afmontage, 

driepuntssloten, etc.

Ook leverbaar in FSC
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Stapeldorpeldeuren
Stabiele constructie door pen- en 
gatverbindingen
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WK017 Z=114 mm 

WK047 Z=139 mm

WK015 Z=114 mm 

WK045 Z=139 mm

WK014 Z=114 mm

WK044 Z=139 mm

WK018 Z=114 mm 

WK048 Z=139 mm

WK099
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WK012 Z=114 mm 

WK042 Z=139 mm

WK016 Z=114 mm 

WK046 Z=139 mm

WK042-8r WK046-6r

WK013 Z=114 mm 

WK043 Z=139 mm

WK019 Z=114 mm 

WK049 Z=139 mm

WK8151 WK8171 WK8191

WK8171-6r WK8191-4rWK8151-6r

WK012 t/m WK019: stijlen en bovendorpel 114 mm
WK042 t/m WK099: stijlen en bovendorpel 139 mm 

Deze deuren kunnen worden geleverd in 38, 54
en 68 mm.

Raadpleeg de prijslijst voor de actuele 
voorraadmaten.

Brede stijlen

De brede stijlen hebben een aantal voordelen:
- afwijkende maten zijn eenvoudig terug te schaven;
- er is voldoende ruimte voor het monteren van 

vrijwel alle veiligheidssloten;
- er is voldoende ruimte voor montage van 

veiligheidsschilden zonder glaslatten te kepen.

Deze deuren kunnen worden geleverd in 38 en 
54 mm.

Let op: bovenstaande roeden zijn opplakroeden.
Deze worden los meegeleverd met de deuren.
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