
De Koramic Sinus is een keramische holle pan 
zonder sluitingen. Een pan met een geheel 
eigen karakter. Kenmerkend voor dit model is 
de lange, smalle vorm en de diepe golving. 
Koramic Sinus is een dakpan die niet alleen 
elk oud pand zijn authentieke uitstraling terug-
geeft, maar ook nieuwe gebouwen voorziet 
van nét dat beetje extra. 
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Technische specificaties
Keramische, holle pan zonder sluitingen. 

Afmetingen (bxl)		  238 x 415 mm
Latafstand		  340 - 350 mm
Dekkende breedte	 200 mm
Gewicht		  2,8 kg/stuk
Aantal per m2		  14,3 - 14,7
Minimum dakhelling	 25˚
KOMO- en BENOR-keurmerk

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
Voor dakhellingen beneden de 25˚ gelden nadere eisen. Neem 
hiervoor contact op met de afdeling bouwadvies dakpannen.

Wienerberger produceert keramische dakpannen onder de strenge normen 
van NEN-EN 1304. Ons ISO 9001 certificaat garandeert kwaliteit bij de 
ontwikkeling, de productie en de distributie van keramische dakpannen. 

Toepassing
De Koramic Sinus kent tal van toepassings-
mogelijkheden. Het model komt op zeer uit-
eenlopende typen daken uitstekend tot zijn 
recht. De Koramic Sinus is geschikt voor zowel 
woning- als utiliteitsbouw en wordt ook veel 
gebruikt in restauratie- en renovatieprojecten. 
De vieilli serie leent zich bij uitstek voor reno-
vatie- en restauratieprojecten vanwege het 
verweerde authentieke uiterlijk.

Afwerking
Bij de Koramic Sinus hoort een compleet 
assortiment hulpstukken en toebehoren dat 
speciaal voor dit model is geproduceerd. 
Hiermee kan het dak zowel technisch als 
esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren
De Koramic Sinus is leverbaar in zes kleuren:
natuurrood, rustiek, vieilli rood, vieilli blauw, 
blauw gesmoord en zwart verglaasd.

30 jaar garantie!
Wienerberger levert al haar keramische dakpan-
nen met een unieke garantie van dertig jaar op 
breuksterkte, waterdichtheid en vorstbesten-
digheid.
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*dakhelling 25° – 70 mm
*dakhelling 45° – 60 mm
*dakhelling 60° – 50 mm
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