
Garantievoorwaarden &
behandelingsinstructies
Lees eerst deze instructies alvorens u een Skantrae deur gaat bewerken. 



Binnendeuren



Om in no-time een ander interieur te creëren en Skantrae deuren perfect tot hun recht te laten komen, is 

het van belang dat u de juiste beslissing(en) neemt voor en tijdens uw aankoop. Wij trachten u daarbij een 

handje te helpen middels dit garantieboekje. Houdt u rekening met een aantal vuistregels:

- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten geplaatst worden door iemand 

 met vakkennis. 

- Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealernetwerk. Zij beschikken over een eigen 

plaatsingsservice en/of zij beschikken over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers of 

klusbedrijven, die u alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen. 

 Informeer bij dealers in uw buurt naar de mogelijkheden. 

- Dealeradressen vindt u op onze internetsite (www.skantrae.com) of telefonisch: 026-319 31 21.

Artikel 1 - Begrippen

Veel voorkomende binnendeurbegrippen zoals die onder andere vermeld staan 

in de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 2211 zijn:

Armgeschaafde deur:  

deur die aan één of twee van de verticale (lange) zijden is afgeschuind.

Bossing: 

geprofileerde, langzaam oplopende rand aan een paneel.

DeurmAAt: 

Stomp: netto deurmaat, breedte x hoogte

Opdek: breedte exclusief opdekrand x hoogte inclusief opdekrand.

   (Voorbeeld: De werkelijke afmetingen van een 830 x 2015 mm opdekdeur 

   zijn 854 x 2015 mm bij een opdekrand van 12 mm).

Dikte:  binnendeuren in Nederland zijn tussen de 38 en 40 mm dik.

DeurSPONNING:

Breedte: bij een opdekdeur de afmeting van de breedte van de sponning ofwel de breedte 

   van de opdekrand.

Diepte: bij een opdekdeur de afmeting van de diepte van de sponning, 

   ofwel het verschil tussen de dikte van de deur en de dikte van de opdekrand.

Dorpel: 

horizontale delen van de dragende constructie in een deur.

Gelamineerde stijlen/dorpels:  

oerstevige, werkingsvrije houtconstructie bestaande uit gevingerlaste en/of aan elkaar 

verlijmde stroken hout.

Kraalprofiel: 

afgeronde profilering van glaslatten en stijl/dorpelprofielen.

Opdekdeur: 

deur met opdeksponning waarbij de deur niet geheel in het kozijn valt.

Opdek links: 

deur waarbij de scharnieren zich aan de linkerzijde bevinden bij opening van de deur naar de persoon toe. 

Opdek rechts: 

deur waarbij de scharnieren zich aan de rechterzijde bevinden bij opening van de deur naar de persoon toe. 
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Paumelle: 

scharnier ten behoeve van opdekdeuren.

rechthoekigheid: 

haaksheid van de deur.

Stompe deur: 

deur die geheel binnen de sponning van het kozijn valt.

Strak- of facetprofiel:  

sterk afgeschuinde profilering van glaslatten en stijl/dorpelprofielen.

Stijlen: 

verticale delen van de dragende constructie van een deur.

Stijlbreedte: 

breedte van de stijlen INCLUSIEF profilering (kraal danwel strak/facet profiel).

Vingerlas: 

houtverbinding waarbij de houtdelen middels lijm en hoge druk in een zogenaamde zigzag 

of vingerlasconstructie, aan elkaar worden bevestigd. 

Artikel 2 - Boringen

Vrijwel alle Skantrae deuren worden voorzien van slotgaten o.b.v. Nemef 1200 inclusief voorplaatfrezingen.

De gebruikte afmetingen zijn:

   Hoogte Breedte  Diepte

Slotkast 130 mm 18 mm 85 mm

Voorplaat 174 mm 20 mm 3  mm

Hart krukgat op 1050 mm uit onderkant deur (wordt niet geboord). 

Artikel 3 - Paumelleboringen t.b.v. opdekdeuren

Deurhoogte:  2015 mm

Onderste paumelleboring 

vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):  1736 mm

Tussenruimte:  1500 mm

Bovenste paumelleboring 

vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):  236 mm

Deurhoogte:  2115 mm 2315 mm

Onderste paumelleboring 

vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):  1836 mm 2036 mm

Tussenruimte:  1500 mm 1700 mm (tussen bovenste- en onderste

Bovenste paumelleboring   paumelleboring)

vanaf bovenkant deur (incl. opdekrand):  336 mm 336 mm

       3e paumelleboring op 200 mm onder  

       bovenste paumelleboring
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maximaal toegestane inkortingen

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de maximaal toegestane inkortingen die 

nog binnen de garantievoorwaarden vallen: 

  Stijlen Bovendorpel Onderd0rpel

SkanSelekt 10 mm 10 mm 60 mm

Artikel 4 - Garantievoorwaarden en behandelingsinstructies

Onze garantievoorwaarden zijn gebaseerd op algemeen gehanteerde normen in 

de Nederlandse deurenindustrie.

4.1 Deurafmetingen

Een nationale beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door certificeringsinstelling SKH (Stichting 

Keuringsbureau Hout). De richtlijn geeft een basis voor productcertificatie voor o.a. het

KOMO-certificaat. De certificeringsinstelling moet zich daarbij baseren op de Nederlandse Norm die 

door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) is vastgelegd. Met betrekking tot deurafmetingen is dat 

de NEN 3408 normering. Deze norm geeft de maten aan voor binnendeuren. 

De minimale nominale afmetingen van het deurblad bedragen:

* hoogte: 2015 mm

* breedte: 530 mm

* dikte: 38 mm

* opdek: minimale sponninghoogte moet 8 mm zijn.

Al onze deuren zijn geschikt voor toepassing in de gangbare binnendeurkozijnen in zowel hout als staal.

4.2 Kromming

Kromming is de vervorming van de deur in lengte en/of breedte, loodrecht op het vlak van de deur gemeten. 

M.b.v. een metalen danwel houten, perfect rechte, lat die minimaal dezelfde lengte heeft als de deur, kan de 

mate van kromming gemeten worden. De deur wordt ingehangen, in iets geopende toestand gemeten door 

de lat ongeveer 20 mm vanaf de sluitzijde op de deur te houden. Middels een 0,1 mm nauwkeurig meetin-

strument (zoals een schuifmaat) kan de kromming op het maximale punt gemeten worden. 

4.3 Scheluwte 

Scheluwte is de mate van uitbuiging van de deur waarbij één hoek van de deur niet ligt in het vlak dat wordt 

gevormd door de overige drie hoeken. Kort gezegd; een van de 4 hoeken vertoont een buiging. Voor de 

meting kan dezelfde lat gebruikt worden als aangegeven bij Kromming met dien verstande dat de gebogen 

hoek gemeten wordt. 

 

5



4.4 Vormtoleranties deurblad

In de normeringen zijn enkel toleranties vastgelegd voor kromming of scheluwte m.b.t. vlakke deuren. Voor 

paneel en/of stijldeuren zijn geen normeringen vastgelegd en wordt een norm gehanteerd die vanuit de

buitendeurnormeringen komt. Dit houdt in dat de volgende toleranties voor stijl- en paneeldeuren gelden:

4.5 Omschrijving tolerantie

- Nominale dikte 

 van het deurblad 0 en -2 mm

- Nominale deurafmetingen 

 (hoogte en breedte) +/- 1 mm

- Kromming loodrecht 

 op het deurvlak Max. 6 mm

- Uitbuiging van het deurblad 

 uit het vlak (scheluwte) Max. 6 mm 

4.6 transport en opslag

De deur(en) dienen bij transport voldoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn 

beschermd en daarbij zo te zijn ondersteund dat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. 

Het voorgaande geldt ook voor de opslag van deuren waarbij de ruimte waarin de deuren zijn opgeslagen 

voldoende geventileerd dient te zijn, zodat het vochtpercentage in de deuren beneden de 12% blijft. 

De deuren dienen rechtop en zodanig te zijn geplaatst, dat ze gevrijwaard zijn van optrekkend grondvocht, 

hemelwater en dergelijke. 

4.7 Controle

Let op: controleer uw deur voordat u deze gaat behandelen. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is be-

werkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behande-

ling worden genomen. De deuren worden in een bouwbestendige verpakking geleverd. 

4.8 Warm/koud situatie

In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben 

met verschillen en veranderingen in temperatuur en vochthuishouding. Wees daarom uiterst voorzichtig 

met deuren die tussen twee ruimtes hangen waar grote verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid 

(kunnen) ontstaan (zoals tussen berging/garage en keuken). Zorg voor een zo gelijkmatig als mogelijke af-

stemming van de temperatuur in beide ruimtes. Bij grote temperatuur- en luchtvochtigheidsverschillen kan 

de garantie op het kromtrekken van de deur vervallen, mits men niet heeft voldaan aan het verwerkings-

voorschrift. 

4.9 Schilderadvies

Skantrae binnendeuren worden, afhankelijk van de serie, onbehandeld geleverd of met een witte 

primer op alkyd basis (grondlak). Skantrae deuren zijn geschikt om af te lakken met zowel alkyd (oplosmid-

del houdend) als acryl (watergedragen) lakken. 

Voor beide typen verf gelden de volgende behandelingsinstructies:
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Artikel 5 - Behandeling

-  De fabrieksmatig aangebrachte grondlaag controleren op hechting en beschadigingen.

-  Eventuele beschadigingen en/of schaafkanten, alsmede onbehandeld houtwerk behandelen met 

grondlak, bijvoorbeeld grondlak van Wijzonol , Sigma (of gelijkwaardig) overeenkomstig met de 

aangebrachte grondlaagdikte en kleur. De bewerkte kanten en de verbindingsnaden van de panelen, 

de stijlen en dorpels dienen voor de zekerheid nog één keer gegrond te worden. Dit zorgt voor

 een verbeterde levensduur bij deuren die in vochtige omgevingen worden afgehangen. Het gronden 

dient met de kwast te gebeuren. De grondlak dient vol aangebracht te worden. De natte laagdikte 

moet 100 micrometer bedragen en de droge laagdikte 35 micrometer.

-  De deur zeer goed reinigen en ontvetten. Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthech-

ting van lak.

-  Gebruik voor de reiniging Universol van Sikkens (of gelijkwaardig). Dit is een milieuvriendelijke 

ontvetter met alle goede eigenschappen van ammonia. Het is niet schuimend, niet agressief voor de 

huid, volledig biologisch afbreekbaar en zeer gebruiksvriendelijk. Vraag ernaar bij uw verfspeciaal-

zaak.

-  Erg belangrijk is het opschuren van de deur. Om het beste resultaat te krijgen raden wij schuurpapier 

met minimaal korrel 180 aan. Beter nog is om zogenaamde scratchpads te gebruiken, bijvoorbeeld 

SandBlaster Fine 320 of 180 van 3M. Deze pads zijn makkelijk in gebruik en leveren een zeer goed 

resultaat.

-  Dusdanig schuren dat de toplaag ruw aanvoelt. Zodoende wordt een goede hechting gegarandeerd.

-  Oppervlakten stofvrij maken met een droge doek of zachte borstel.

-  Het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen bij binnendeuren, is

 voor een perfect resultaat niet noodzakelijk. Indien u dit toch wenst te

 doen gebruik dan een siliconen-vrije kit, zoals Tiocol van Den Braven.

 Eventuele krimpnaadjes die ontstaan in de kitrand, vallen buiten de

 garantie.

- De deuren dienen twee maal afgelakt te worden voor een perfect resul-

taat. 

-  Schilder de profielen, randen, hoekverbindingen, glaslatten (aan alle 

zijden!) eerst met een kwast. Voor een superieure kwaliteit dient de 

eerste droge laagdikte minimaal 35 micrometer te bedragen. Dit kunt 

u bijvoorbeeld doen met verf van Wijzonol, Sigma (of gelijkwaardig). 

Om deze droge laagdikte van 35 micrometer te bereiken, is het van 

belang de verf “vol” aan te brengen in een natte laagdikte van ca. 100 

micrometer. De deur dient voor een goed resultaat  minimaal tweemaal 

afgelakt te worden met een roller. Natuurlijk met voldoende droogtijd 

tussen de laklagen. Volg daarbij de aanwijzingen op de verfverpakking. 

Voor goed resultaat dient ook de tweede laag te zijn voorzien van een 

droge laag dikte 35 micrometer, hierdoor omvat de totale aflaklaag 70 

micrometer. Voor een perfect afgelakte deur werkt u van het midden 

van de deur naar buiten. Schilder eerst de verbindingen van de panelen, 

dan de panelen en tot slot de randen (stijlen en dorpels) van de deur. 

-  Vergeet niet: na de eerste laklaag, dient de deur wederom opgeschuurd 

te worden. Dit zorgt voor een betere hechting van de tweede laklaag.  

U kunt dit doen met bijvoorbeeld de SandBlaster scratchpad Fine van 

3M of schuurpapier met korrel 240. 7
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Schilder eerst de randen om de panelen.

Vervolgens de panelen. 

Daarna het kruis tussen de panelen. 

Als laatste de rand van de deur. 



-  Deuren dienen binnen 8 dagen na levering volledig en aan alle 6 de zijden en in alle boringen en 

inkrozingen, afgewerkt te zijn.

Aflakken met watergedragen verf: 

Wanneer u de deur gaat schilderen met verf op waterbasis, raden wij u aan om de deur eerst van een pri-

melaag te voorzien in de uiteindelijke aflak kleur. Door het gebruik van deze primelaag bent u verzekerd van 

een goede hechting. Volgt u te allen tijde de instructies zoals vermeld op de verpakking of het product ken-

merkenblad van de producent van de verf. Indien u een donkere aflakkleur gaat gebruiken, kunt u eventueel 

een extra donkere primer (grondlak) gebruiken. 

Schilder uw deuren nooit:

- Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (let op pas gestucte ruimtes in met name 

 nieuwbouwwoningen).

- Bij temperaturen beneden de 7°C.

- In de volle zon.

Overige behandelingstips:

Deuren met houtnerfstructuur altijd in de richting van de houtnerfstructuur schuren. Bij fineerdeuren advi-

seren wij uitsluitend handmatig te schuren. Volgt u te allen tijde de instructies zoals vermeld op de verpak-

king van de verf. In het uitzonderlijke geval dat een paneel licht rammelt dan is dit een volkomen normaal 

verschijnsel. Na het aflakken is door het binnendringen van de verf, dit rammelen verdwenen. Onderhoud 

jaarlijks de afwerklaag van de deur en het beglazingssysteem. Het onderhoud hoeft niet veel tijd en geld te 

kosten en komt de levensduur van de deur volledig ten goede! Afhankelijk van de opgebrachte kleur en de 

slijtage van de deur adviseren wij om de drie jaar de deuren bij te werken. Om de 6 jaar dienen de deuren 

opnieuw geschilderd te worden om ze in perfecte conditie te houden. 

Artikel 6 - Afhanginstructies

Deuren dienen zo laat mogelijk in de bouwfase afgehangen te worden.

6.1 Pas en arm schaven, stompe deuren

Als u uw nieuwe deur gaat afhangen is het wenselijk dat de deur aan de volgende spelingen 

(draainaden) voldoet:

- aan de hangzijde een speling van 2 mm.

- aan de sluitzijde een speling van 3 tot 4 mm.

- aan de bovenzijde een speling van 2 mm.

- aan de onderzijde een speling van 3 mm. 

Mocht uw deur niet aan de hiervoor genoemde spelingen voldoen, dan kunt u uw deur pas en arm schaven. 

Dit is alléén mogelijk bij stompe deuren! Voor het schaven kunt u het beste een rijschaaf of een elektrische 

schaaf gebruiken. 

8



6.2 Plaatsen scharnieren ten behoeve van stompe deuren

Het type scharnier en het aantal scharnieren dat gebruikt moet worden voor het afhangen van een deur 

is geheel afhankelijk van het gewicht van de deur. Voor zwaardere deuren moeten er minimaal drie schar-

nieren gebruikt worden. Indien u gebruik maakt van een nieuw kozijn, dan kunt u het volgende doen om de 

hoogtes van de scharnieren te bepalen: deel de hoogte van de deur door zeven en meet deze uitkomst aan 

de boven- en onderzijde van het kozijn af. Een derde scharnier kunt u nu 20 cm. onder het bovenste schar-

nier plaatsen. Indien u gebruik maakt van een bestaand kozijn, kunt u bij het plaatsen van de nieuwe schar-

nieren de oude inkepingen gebruiken. U kunt deze eventueel met een beitel aanpassen. Het is belangrijk dat 

u de inkepingen, die in de deur gemaakt zijn, ook met verf afwerkt. Tevens dienen er voorzieningen 

getroffen te worden om te voorkomen dat de deur tegen de negge kan slaan of anderszins overmatig kan 

worden belast. 

6.3 Controle

Let op: controleer uw glas voordat u het gaat plaatsen. Indien het glas geplaatst is, dan heeft u het glas

geaccepteerd. Claims na montage kunnen niet in behandeling worden genomen. 

6.4 NeN 3569

Het glasprogramma van Skantrae bestaat bijna geheel uit gehard veiligheidsglas. Hiermee wordt voldaan

aan de vereiste veiligheidsnorm voor gebouwen. 

6.5 Glas

Omdat de deur niet met gemonteerd glas wordt geleverd, dient u zelf het glas te plaatsen. 

De volgende instructies zijn van belang bij het plaatsen van glas: 

1.  Glas plaatsen nadat de deur is afgehangen. 

2.  Deur uit het kozijn nemen. 

3.  Leg de deur horizontaal en verwijder de glaslatten uit de deur. 

4.  Breng celband en beglazingskit aan in de glassponning en doe hetzelfde met de glaslatten. 

5.  Plaats het glas. 

6.  Zet de glaslatten weer vast met kleine spijkers en verwijder de overtollige beglazingskit.

6.6  Beslag

De deur wordt niet geleverd met beslag. Het beslag dient u zelf te monteren. 

Lees voor montage de gebruiksaanwijzing door van het beslag. 

6.6.1  Beslag

Garantievoorwaarden sierbeslag:

Garantie wordt alleen verleend bij normaal gebruik en volgens onderstaande specificatie. Beschadigingen 

door scherpe voorwerpen als ringen, schroevendraaiers en sleutels vallen niet onder de garantie. Monteer 

de deurkrukken in de laatste fase zodat u voorkomt dat er verf afkomstig van de deur of bijvoorbeeld muur 

op de deurkruk komt. Titanium sierbeslag kunt u iedere twee maanden met een vochtige doek afnemen en 

vervolgens met een schone doek droog maken. Het massief messing en het RVS hoeft u enkel af te nemen 

met een schone droge doek zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen. Monteert u de deurkruk 

pas wanneer de verf van uw deur volledig droog is. 
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1.  Klachten binnen een jaar bij normaal gebruik: 

 garantie na beoordeling door Skantrae. 

2. Klachten binnen een periode van 1 tot 2 jaar 

 bij normaal gebruik: ter beoordeling door Skantrae. 

Sierbeslag dat binnen een grens van 15 kilometer van de zoute zeelucht geplaatst is, valt buiten de garantie. 

Uitzondering hierop is het Titanium sierbeslag. Hierop verlenen wij LEVENSLANGE GARANTIE op kleur- 

en krasvastheid.

6.7 Architraven

Soms moet iets ingelijst worden. Om uw oude kozijnen uit het zicht te halen kunt u onze fraaie 

architraven gebruiken. Indien nodig kunt u dit doen door een frezing aan te brengen aan de 

achterzijde van de architraaf, zodanig dat deze exact over het kozijn past. Een alternatief is om 

de muur naast het kozijn op te dikken of uit te vlakken middels een houten lat. Daarna kunt u de 

architraven middels schroeven of montagekit bevestigen. De architraven kunnen in dezelfde 

kleur als de deur worden afgelakt, maar ook in een contrasterende kleur. 

Artikel 7 - Garantie algemeen

De Skantrae producten zijn met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Onze producten

voldoen uiteraard aan alle wettelijke voorschriften, maar daarnaast ook aan onze eigen hoge Skantrae 

standaard. Er geldt een garantietermijn voor de binnendeuren van 10 jaar op de SkanSelekt deuren. Op de 

SkanBoard deuren geldt een garantietermijn van 6 maanden. Indien het product volgens de instructies en 

naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt deze garantie onder de volgende voorwaarden:

-  Skantrae staat in voor de deugdelijkheid van het product en voor de kwaliteit

 van het gebruikte materiaal.

-  Onder de garantie vallen hinderlijke gebreken zoals constructie en vervormingsfouten die te 

 wijten zijn aan een fout in de fabricage van het product. Let wel, afhangkosten en overige 

 bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden niet vergoed.

-  Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:

 1.  Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd

  met de gebruiksvoorschriften.

 2.  Vervormingen aan de deur die binnen de toleranties liggen, genoemd in de brochure 

  technische informatie binnendeuren .

 3.  Kleur en structuurafwijkingen bij transparant afgewerkte deuren.

  Deze kunnen in het natuurproduct hout niet in dit verband als hinderlijk 

  worden beschouwd.

 4.  Gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist onderhoud van het product.

 5.  Normale slijtage.

 6.  Constructiewijzigingen die door de klant of door derden zijn uitgevoerd

  (m.u.v. de toegestane afkortingen). Te denken valt aan het verwijderen van de

  eventuele roedeverdeling in glasdeuren.
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7.  gebreken die ontstaan indien de deuren niet binnen 8 dagen na levering volledig aan 

 alle 6 zijden en in alle boringen en inkrozingen zijn voorzien van een sluitende verflaag.

-  Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van uw Skantrae dealer 

 worden gebracht. Indien dit niet gebeurd vervalt direct de garantie.

-  Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na

 ontdekking ervan ter kennis van uw Skantrae dealer te worden gebracht.

-  De garantietermijn van de deuren gaat in op de dag van de factuurdatum van Skantrae B.V.,

 betrekking hebbende op de levering van het product. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota.

Afhandeling klachten

Om een goede en efficiënte beoordeling van klachten te garanderen houdt Skantrae 

de volgende werkwijze aan:

-  De beoordeling van klachten wordt door uw dealer verricht. Een oplossing komt altijd tot stand in

 overleg tussen uw dealer en Skantrae B.V.

-  De beoordeling van een klacht met betrekking tot een kromming of scheluwte van een deur vindt

 plaats na het eerste stookseizoen.

-  Klachten die op grond van garantievoorwaarden zijn afgewezen worden niet meer in behandeling

 genomen.

-  Skantrae moet, wanneer een beroep op de garantiebepalingen wordt gedaan, het product in haar

 kwaliteitscentrum kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te

 stellen. Indien uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist gebruikt is, kunnen

 onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Indien de klant onderzoek wenst door een

 onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor zijn rekening wanneer uit het onderzoek komt

 vast te staan dat het product onjuist is gebruikt of is behandeld. De kosten van het onderzoek 

 zijn ook voor rekening van de klant, wanneer Skantrae voorafgaand aan een dergelijk onderzoek 

 heeft aangeboden het product op haar kosten te repareren of te vervangen.

11



12 Berg eventueel hier uw factuur op. 



Met de aankoop van een Skantrae deur

haalt u een stuk ambachtelijk vakmanschap in huis. 

Indien u dit product met zorg behandelt en 

laat afhangen, schilderen en beglazen door een vakman

garanderen wij een lange levensduur. 

Onze deuren zijn met de meeste zorg en aandacht 

ontwikkeld en geproduceerd. 

Onderhoud uw deur, glas en beslag regelmatig 

zodat u nog jarenlang kunt genieten van een 

prachtig stuk vakwerk, als bewijs van uw goede smaak 

en als visitekaartje van uw woning.

Skantrae B.V. januari 2007

Eventuele tekstfouten zijn 
voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of 
openbaar worden gemaakt 
zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming 
van Skantrae B.V.

Skantrae B.V.
Postbus 1028, 6920 BA Duiven
www.skantrae.com 
info@skantrae.com
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