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1)  ALGEMENE KENMERKEN 

 BINNENDEUREN

Voor alle binnendeuren in ons 

assortiment geldt een aantal ken-

merken die voor elke deur van 

toepassing zijn.       

1a)  BEGRIPPEN

Volgens de Nationale beoorde-

lingsrichtlijn BRL 2211 worden de 

begrippen m.b.t. deuren als volgt 

omschreven:

Armgeschaafde deur: 

Deur die aan één of twee van de 

verticale (langs) zijden is afge-

schuind.

Binnendeur: 

Een deur welke niet blootgesteld 

wordt aan weersomstandigheden 

en/of niet in direct contact staat 

met het buitenmilieu.

Bladmaat:

Grootste breedte en grootste 

hoogte van de deur

Deur:

Onderdeel van een gebouw voor 

het dichten van een opening in 

een wand met als doel personen 

doorgang te verlenen.

Deurbreedte:

Stomp:

Afmeting van de deur in de breed-

te. Dit is de bruto breedte.

Armgeschaafd:

Maximale breedte van de deur is 

de “rijke maat”. De kleinste breed-

te maat bij een armgeschaafde 

deur heet “arme maat”. 

Opdek:

De afmeting aan de zijde van de 

sponning. Dit is de netto breedte. 

Deurhoogte:

Stomp:

Maximale verticale afmeting van 

het deurblad (bladmaat). Dit is de 

netto hoogte.  

Opdek:

Maximale verticale afmeting. 

Dit is de bruto hoogte. 

Deurmaat:

Stomp:

Bruto breedte x netto hoogte 

Opdek: 

Netto breedte x bruto hoogte 

Deursponning:

Breedte: 

Bij een opdekdeur de afmeting 

van de breedte van de sponning, 

zijnde het verschil tussen de bruto 

en netto deurmaat ofwel de breed-

te van de opdekrand.

Diepte:

Bij een opdekdeur de afmeting 

van de diepte van de sponning, 

ofwel het verschil tussen de dikte 

van de deur en de dikte van de 

opdekrand.

Kromming:

Vervorming van de deur in de 

lengte en/of de breedte, loodrecht 

op het vlak van de deur. 

Nominale maat:

Afmeting waarmee een deur wordt 

benoemd.

Opdekdeur:

Deur met opdeksponning waarbij 

de deur niet geheel in het kozijn 

valt.

Opdek links:

Deur waarbij de scharnieren zich 

aan de linkerzijde bevinden bij 

opening van de deur naar de per-

soon toe. 

Opdek rechts: 

Deur waarbij de scharnieren zich 

aan de rechterzijde bevinden bij 

opening van de deur naar de per-

soon toe. 

Rechthoekigheid: 

Haaksheid van de deur.

Scheluwte:

Uitbuiging van de deur waarbij 

één hoek van de deur niet ligt in 

het vlak dat wordt gevormd door 

de overige drie hoeken. 

Stompe deur: 

Deur die geheel binnen de spon-

ning van het kozijn valt meestal 

met rechte kanten. 

Skantrae B.V. 2004    3 Binnendeuren

Technische informatie 
binnendeuren



1b)  DEURAFMETINGEN 

Een nationale beoordelings-

richtlijn (BRL) is opgesteld 

door certificeringinstelling SKH 

(Stichting Keuringsbureau Hout) 

en het KIWA. De richtlijn geeft 

een basis voor productcertifica-

tie voor o.a. het KOMO-certifi-

caat. De certificeringinstellingen 

moeten zich daarbij baseren op 

de Nederlandse Norm die door 

het Nederlandse Normalisatie 

Instituut (NEN) is vastgelegd.  

Met betrekking tot deurafmetin-

gen is dat de NEN 3408 norme-

ring. Deze norm geeft de maten 

aan voor binnendeuren. 

De minimale nominale afmetin-

gen van het deurblad bedragen:

* hoogte: 2015 mm

* breedte: 530 mm

* dikte: 38 mm

* opdek: minimale 

  sponninghoogte 

  moet 8 mm zijn.

Al onze deuren zijn geschikt voor 

toepassing in de gangbare bin-

nendeurkozijnen in zowel hout 

als staal.

Hoe de deurafmeting bepaald 

wordt, staat beschreven in NEN-

EN 951. 

 

1b.1)  Bepaling deurafmeting

Voor de bepaling van hoogte en 

breedte is een rolmaat met een 

accuraatheid van 0,5 mm vol-

doende. Voor de bepaling van de 

dikte moet een meetinstrument 

gebruikt worden met een accu-

raatheid van 0,1 mm, bijvoorbeeld 

een schuifmaat.

1b.2)  Bepaling rechthoekigheid/ 

 haaksheid

Met behulp van een winkelhaak 

(met een nauwkeurigheid van 0,1 

mm in 500 mm) die op elke hoek 

van de deur gelegd kan worden, 

kan de rechthoekigheid van de 

deur bepaald worden tot op 0,1 

mm nauwkeurig. 

1b.3)  Kromming en scheluwte 

 (uitbuiging)

De kromming en scheluwte (uit-

buiging) van het deurblad uit het 

vlak, worden bepaald volgens 

NEN-EN 952.  De toevoeging EN 

betekent in dit geval dat het een 

Europese norm betreft. Meting 

van kromming en scheluwte wordt 

altijd gemeten onder de volgende 

voorwaarden:

•  kozijn dient te allen tijde 

 recht en (dus) in het lood te 

 staan

•  afhanging op deugdelijke 

 wijze is geschied en dus het 

 juiste hang- en sluitwerk is 

 gebruikt.

KROMMING

Kromming is de vervorming van 

de deur in lengte en/of breedte, 

loodrecht op het vlak van de deur 

gemeten. M.b.v. een metalen 

danwel houten, perfect rechte, 

lat die minimaal dezelfde lengte 

heeft als de deur, kan de mate 

van kromming gemeten worden. 

De deur wordt in gehangen, iets 

geopende toestand gemeten door 

de lat ongeveer 20 mm vanaf de 

sluitzijde op de deur te houden. 

Middels een 0,1 mm nauwkeurig 

meetinstrument (zoals een schuif-

maat) kan de kromming op het 

maximale punt gemeten worden. 

SCHELUWTE 

Scheluwte is de mate van uitbui-

ging van de deur waarbij één hoek 

van de deur niet ligt in het vlak dat 

wordt gevormd door de overige 

drie hoeken. Kort gezegd; een van 

de 4 hoeken vertoont een buiging. 

Voor de meting kan dezelfde lat 

gebruikt worden als aangegeven 

bij Kromming met dien verstande 

dat de gebogen hoek gemeten 

wordt. 
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1b.4)  Vormtoleranties deurblad

In de normeringen zijn enkele tole-

ranties vastgelegd voor kromming 

of scheluwte m.b.t. vlakke deuren. 

Voor paneel- en/of stijldeuren zijn 

geen normeringen vastgelegd en 

wordt een norm gehanteerd die 

vanuit de buitendeurnormeringen 

komt. Dit houdt in dat de vol-

gende toleranties voor stijl- en 

paneeldeuren gelden:
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Omschrijving Tolerantie

Nominale dikte van het deurblad 0 en -2 mm

Nominale deurafmetingen (hoogte en breedte) ± 1 mm

Rechthoekigheid Max. 1 mm op 

 500 mm

Kromming loodrecht op het deurvlak Max. 8 mm (9,6 mm*)

Uitbuiging van het deurblad uit het vlak (scheluwte) Max. 8 mm (9,6 mm*)

Nominale sponningbreedte ± 0,5 mm

Nominale sponninghoogte ± 0,5 mm

Plaats van de dagschoot gemeten in de dikterichting 

van de deur (zie tekening).  ± 0,5 mm

s2

dagschoot

nachtschoot

s1

OPDEKDEUR

referentielijn

s1 schootafstand dagschoot in deur
gangbaar s1=20,5 mm, tolerantie +/- 0,5 mm

s2 schootafstand dagschoot in kozijn

s2

dagschoot

nachtschoot

s1

STOMPE DEUR

s1 schootafstand dagschoot in deur
s1=25,5 mm (gangbaar bij deurhoogte 2115 mm), tolerantie 0,5 mm

s2 schootafstand dagschoot in kozijn

* Geldt voor 2315 mm hoge deuren. 



1c)  STOMP EN OPDEK

 

Bepaling van de afmetingen van 

beide deurtypen gebeurt volgens 

onderstaande tekeningen. 

De opdekrand kan zowel met een 

rechte (90°) opdekrand als met 

een schuine opdekrand uitge-

voerd worden. 

Per deurenserie zal aangegeven 

worden met welke opdekrand de 

deuren zijn uitgevoerd.

1d)  DRAAIRICHTINGEN
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1e)   BORINGEN

Alle Skantrae deuren worden voor-

zien van slotgaten o.b.v. Nemef 

1200 inclusief voorplaatfrezingen.

De gebruikte afmetingen zijn:
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Boringen slotgaten o.b.v. Nemef 1200

 Hoogte Breedte Diepte
Slotkast 130 mm 18 mm 85 mm
Voorplaat 174 mm 20 mm 3 mm

Hart krukgat op 1050 mm uit onderkant deur. 

Paumelleboringen t.b.v. opdekdeuren

Deurhoogte

2015
2115
231,5

Onderste 
paumelleboring
vanaf bovenkant

deur (incl. 
opdekrand)

1736
1836
2036

Tussen-
ruimte

1500
1500
1700

Bovenste 
paumelleboring
vanaf bovenkant

deur (incl. 
opdekrand)

236
336
336

Vrije draairuimte
onderkant deur

28
28
28

40

174

17 20

20

 + 2.0

+ 0.5

1

0

1.5 mm of gap

12

5

Stompe
deur

85

3

125

174

Opdek
deur

1.5 mm of gap

40
17

20

174

20

+ 2.0

+ 0.5

3

125

14

10
65

/1
16

5
95

0
±

1.
0

20
15

/2
11

5

2
01

5
/2

1
15

2
79

15
0

0
2

3
6

/
33

6

Bottom

Top

±
1

Opdekstijl

50

6

7

13 130

4
0

1394

143

12˚

± 0.5

 Ø

± 0.5

/2
3

15

4
3

6
/ 5

3
6

Optionele 3e 
paumelleboring
vanaf bovenkant

deur (incl. 
opdekrand)

436
536
536



1f ) GEWICHTEN 

In onderstaande tabel zijn de 

gewichten weergegeven per 

deurenserie. Er is een verdeling 

gemaakt naar volledige paneel-

deuren, glas/paneeldeuren (bij-

voorbeeld de SKS 220; 1 paneel/6-

ruits) en glasdeuren (bijvoorbeeld 

de SKS 203; 8-ruits).
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Gewichten binnendeuren (kg)
(gebaseerd op deurmaat 83 x 201,5 stomp)

 Paneeldeuren Paneel/glasdeuren Glasdeuren
SKH 27 21 18
SKX 27 - 17
SKS Accent 27 21 18
SKS Original 25 20 15
SKB 15 15 -



1g)  MAXIMAAL TOEGESTANE 

 INKORTINGEN

In de volgende tabel ziet u een 

overzicht van de maximaal toege-

stane inkortingen die nog binnen 

de garantievoorwaarden vallen. 
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Maximaal toegestane inkortingen binnendeuren

 Stijlen mm Bovendorpel mm Onderdorpel mm
SkanAvant 10 10 60
SkanExpression 10 10 60
SkanSelekt Original 10 10 60
SkanSelekt Accent 10 10 60
SkanSelekt Meranti 10 10 60
SkanBoard 10 10 10

Bij opdekdeuren gelden deze inkortingen voor de binnenmaten (dus excl. de opdekrand). 



1h)  SCHILDERADVIES

Skantrae binnendeuren worden, 

afhankelijk van de serie, onbehan-

deld geleverd of met een witte pri-

mer (grondlak). Skantrae deuren 

zijn geschikt om af te lakken met 

zowel alkyd (synthetisch) als acryl 

(watergedragen) lakken.

Voor beide typen verf gelden de

volgende behandelingsinstructies:

BEHANDELING:

- De deur zeer goed reinigen en 

ontvetten. Vuil, stof en vet zijn 

de belangrijkste oorzaken van 

onthechting van lak.

- Gebruik voor de reiniging 

Universol van Sikkens (of 

 gelijkwaardig). Dit is een 

milieuvriendelijke ontvetter 

 met alle goede eigenschap-

pen van ammonia. Het is niet 

schuimend, niet agressief voor 

de huid, volledig biologisch 

afbreekbaar en zeer gebruiks-

vriendelijk. Vraag ernaar bij uw 

verfspeciaalzaak. 

- Opschuren met schuurpapier 

met minimaal korrel 220-240. 

Beter nog is om zogenaamde 

scratchpads te 

 gebruiken, bijvoorbeeld 

SandBlaster Fine 320 of 180 

van 3M. Deze pads zijn mak-

kelijk in gebruik en leveren een 

zeer goed resultaat. 

- Dusdanig schuren dat 

de toplaag ruw aanvoelt. 

Zodoende wordt een goede 

hechting gegarandeerd.

- Oppervlakten stofvrij maken 

met een droge doek of zachte 

borstel. 

- Het afkitten van panelen en/

of hoekverbindingen bij bin-

nendeuren is voor een perfect 

resultaat niet noodzakelijk. 

Indien u dit toch wenst te 

doen gebruik dan een silico-

nen-vrije kit, zoals Tiocol van 

Den Braven of Urethaan van 

Sikkens. Eventuele krimpnaad-

jes die ontstaan in de kitrand, 

vallen buiten de garantie.

- Schilder de profielen, randen, 

hoekverbindingen, glaslatten 

(aan alle zijden!) eerst met 

een kwast.

- De deur daarna minimaal 

tweemaal aflakken met een 

 roller met voldoende droogtijd 

tussen de laklagen. Volg 

 daarbij de aanwijzingen op de 

verfverpakking.

- Tussentijds de laklaag opschu-

ren met SandBlaster 

 scratchpad Fine of schuurpa-

pier 240.

- Deuren dienen binnen 8 dagen 

na levering volledig en aan alle 

6 de zijden en in alle boringen 

en inkrozingen afgewerkt te 

zijn. 

Schilder uw deuren nooit:

- Bij een ruimteluchtvochtig-

heid boven de 85% (let op pas 

gestucte ruimtes in met name 

nieuwbouwwoningen).

- Bij temperaturen beneden de 

8°C.

- In de volle zon.

Overige behandelingstips:

Indien u een donkere aflakkleur 

gaat gebruiken, kunt u eventueel 

een extra donkere primer (grond-

lak) gebruiken. Deuren met hout-

nerfstructuur altijd in de richting 

van de houtnerfstructuur schuren. 

Bij fineerdeuren adviseren wij uit-

sluitend handmatig te schuren. 

Volgt u te allen tijde de instructies 

zoals vermeld op de verpakking 

van de verf. In het uitzonderlijke 

geval dat een paneel licht rammelt  

is dit een volkomen normaal ver-

schijnsel. Na het aflakken is door 

het binnendringen van de verf dit 

rammelen verdwenen. Onderhoud 

jaarlijks de afwerklaag van de deur 

en het beglazingssysteem. 

Onderhoud

U dient jaarlijks de afwerklaag van 

de deur en het eventuele begla-

zingssysteem te controleren en in 

goede staat te houden.
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Schuurpapier
 Schuren Opschuren Naschuren
  korreltype korreltype
SKH Middel 220-240 220-240
SKX Grof 180-220 180-220
SKS Orinal & Accent Grof 180-220 180-220
SKS FINEER Middel 220-240 220-240
SKB Middel 220-240 220-240



1i)  DUBBELE DEUREN

Schuifdeursysteem

Een schuifdeur heeft meer voor-

delen dan alleen een fraaie uitstra-

ling! U hoeft geen rekening meer 

te houden met de uitzwaai van de 

deur. Daarmee bespaart u ruimte 

en het geeft meer mogelijkheden 

bij het inrichten van de woning. 

Kies voor het kwalitatief uitsteken-

de en gebruiksvriendelijke schuif-

systeem Alfa van Skantrae. Als u 

de constructie wilt verbergen kunt 

u optioneel gebruik maken van het 

bijpassende kliksysteem. Als sier-

beslag voor de schuifdeur kiest 

u bijvoorbeeld een deurduwer of 

een schuifkom. Om de bestaande 

slotgaten in de deur weg te werken 

heeft Skantrae een lockblockset 

ontwikkeld waarmee u zeer een-

voudig het aanwezige slotgat kunt 

afdichten. Zie voor meer techni-

sche informatie het montagevoor-

schrift op pagina 31.

Wandschuifdeuren

Fraai weggewerkt en ruimtebespa-

rend. Dit systeem wordt vaak toe-

gepast bij een zogenaamde kamer 

en suite indeling. Er zijn echter 

voldoende andere mogelijke toe-

passingen te bedenken, bijvoor-

beeld tussen kamer en keuken. 

Voor deze toepassing is een dub-

bele wand nodig. Het Alfa schuif-

systeem is ook hier te gebruiken 

(2 stuks). 

Dubbele deur

Een dubbele deur levert veel door-

gangsruimte op en oogt zeer fraai. 

Als sierbeslag kiest u bijvoorbeeld 

een deurduwer uit het brede assor-

timent sierbeslag van Skantrae. 

Het afdichten van een aanwezig 

slotgat wordt erg eenvoudig als u 

gebruik maakt van een Skantrae 

lockblockset. Denk ook aan aan-

slaglatten en tongnaalden die zor-

gen voor een perfecte aansluiting 

van de dubbele deuren. 
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1j)  AFHANGINSTRUCTIES

Algemeen

Binnendeuren zijn leverbaar in 

een stompe- en/of opdekuitvoe-

ring (zie tekening). Een stom-

pe deur wordt met scharnieren 

afgehangen en valt geheel in het 

kozijn. Een opdekdeur wordt afge-

hangen met paumelles en valt 

gedeeltelijk in het kozijn. Bij stom-

pe, onbewerkte binnendeuren is 

de draairichting niet van belang. 

Daarentegen dient u bij bestelling 

van een opdekdeur wel de draai-

richting aan te geven.

Draairichting

De draairichting van een opdek-

deur is gemakkelijk te bepalen. U 

gaat als volgt te werk: ga voor de 

deur staan, zodat de deur naar 

u toe draait. Zitten de paumel-

les links, dan is er sprake van 

een linksdraaiende deur. Zitten de 

paumelles rechts, dan is er sprake 

van een rechtsdraaiende deur (zie 

tekening).

Controle

Controleer altijd uw nieuwe deur 

bij ontvangst op eventuele trans-

portschade en zichtbare gebre-

ken en/of manco’s en meldt deze 

direct aan de chauffeur en leve-

rancier. Als een deur geheel of 

gedeeltelijk bewerkt is, dan heeft 

u de deur geaccepteerd en kunnen 

klachten over zichtbare gebreken 

niet meer in behandeling worden 

genomen. Controleer tevens het 

kozijn op eventuele gebreken en 

repareer deze voordat u de deur 

gaat afhangen. 

Afhangen algemeen

Deuren dienen zo laat mogelijk in 

de bouwfase afgehangen te wor-

den.

Pas- en armschaven, 

stompe deuren

Als u uw nieuwe deur gaat afhan-

gen is het wenselijk dat de deur 

aan de volgende spelingen (draai-

naden) voldoet:

• aan de hangzijde 

 een speling van 2 mm.

• aan de sluitzijde  

 een speling van 3 tot 4 mm.

• aan de bovenzijde 

 een speling van 2 mm.

• aan de onderzijde 

 een speling van 3 mm. 

Mocht uw deur niet aan de hier-

voor genoemde spelingen vol-

doen, dan kunt u uw deur pas en 

arm schaven. Dit is alléén moge-

lijk bij stompe deuren! Voor het 

schaven kunt u het beste een rij-

schaaf of een elektrische schaaf 

gebruiken. 

Plaatsen scharnieren ten behoeve 

van stompe deuren

Het type scharnier en het aantal 

scharnieren dat gebruikt moet 

worden voor het afhangen van een 

deur is geheel afhankelijk van het 

gewicht van de deur. Voor zwaar-

dere deuren (bijvoorbeeld deuren 

in 231,5 cm deurhoogte) advise-

ren wij minimaal drie scharnieren. 

Indien u gebruik maakt van een 

nieuw kozijn, dan kunt u het vol-

gende doen om de hoogtes van 

de scharnieren te bepalen: deel de 

hoogte van de deur door zeven en 

meet deze uitkomst aan de boven- 

en onderzijde van het kozijn af. 

Een derde scharnier kunt u nu 20 

cm. onder het bovenste scharnier 

plaatsen. Indien u gebruik maakt 

van een bestaand kozijn, kunt u 

bij het plaatsen van de nieuwe 

scharnieren de oude inkepingen 

gebruiken. U kunt deze eventueel 

met een beitel aanpassen. Het 

is belangrijk dat u de inkepin-

gen, die in de deur ge maakt zijn, 

ook met verf afwerkt. Tevens die-

nen er voorzieningen getroffen te 
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worden om te voorkomen dat de 

deur tegen de negge (i.e. scherpe 

kant van een muur) kan slaan of 

anderszins overmatig kan worden 

belast. 

Slotgaten

Alle Skantrae-binnendeuren zijn 

voorzien van een slotgat. Indien 

deze niet aanwezig is (bijvoor-

beeld bij maatwerk), dienen de 

volgende instructies opgevolgd te 

worden: voordat u een slotgat aan 

de sluitzijde van de deur gaat 

boren, moet u eerst de plaats 

van het slot aftekenen. Vervolgens 

dient u met een speedboor van 

18 mm. gaatjes onder elkaar te 

boren. Deze gaatjes moeten elkaar 

iets overlappen (zie tekening). Na 

het boren van de gaatjes kunt u 

met een beitel de zijkanten recht-

steken. Hierna dient u de voor-

plaat van het slot af te tekenen. 

Vervolgens moet u het slot ter 

breedte van de voorplaat onder 

en boven 5 mm. diep uitboren 

en de zijkanten voorzichtig met 

een beitel wegsteken. Het krukgat 

(de gebruikelijke hoogte voor een 

krukgat is 1050 mm. uit de onder-

zijde van de deur gemeten) en het 

sleutelgat kunt u nu op de deur 

aftekenen en uitboren. 

Garantie algemeen

Onder garantie geleverde deuren 

dienen onder redelijkerwijs te 

voorziene omstandigheden deug-

delijk en bruikbaar te zijn voor het 

doel waarvoor ze bestemd zijn. 

De garantie heeft uitsluitend 

betrekking op hinderlijke gebre-

ken ten gevolge van materiaal, 

constructie of vervormingsfouten. 

De garantie termijn van de deuren 

gaat in op de dag van de factuur-

datum van Skantrae B.V. betrek-

king hebbende op de levering van 

het product. Bewaar daarom altijd 

uw aankoopnota. Voor de uitge-

breide garantievoorden verwijzen 

wij u naar ons garantievoorwaar-

denboekje. 

Garantietermijn

De garantietermijn voor 

de binnendeuren is als volgt:

• 5 jaar garantie 

 op de SkanSelekt deuren, 

 SkanAvant deuren 

 en SkanExpression deuren. 

• 6 maanden 

 constructiegarantie 

 op de SkanBoard deuren. 

Voor meer informatie verwijzen 

wij u graag naar onze garantie-

voorwaarden. U kunt deze garan-

tievoorwaarden geheel vrijblij-

vend opvragen bij Skantrae B.V., 

tel. 026 - 319 31 21 of bekijken op 

www.skantrae.com.

Skantrae B.V. 2004    13 Binnendeuren

Technische informatie 
binnendeuren
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Kenmerken
per deurenserie



Productgroep: 

Binnendeuren

Serie:

SkanAvant

Codering:

SKH

Korte omschrijving:

Meranti fineerdeuren met een 

vlakke stijl-dorpelverbinding met 

V-naad constructie. 

Modellen:

1014, 1017, 1018, 1024, 1042, 1044 

(wijzigingen voorbehouden).  

Maten:  

In stomp en opdek leverbaar. 

Voor het actuele matenprogram-

ma verwijzen wij u naar onze 

matentabel. 

Behandeling:  

80 mu Wit voorbehandeld met 

een primer op alkydbasis.

Oppervlaktestructuur: 

Houtnerf op alle onderdelen 

(stijlen/dorpels en panelen). 

Doordat meranti een natuurlijk 

materiaal is, kunnen structuur-

afwijkingen (dus ook zichtbaar 

door de grondlak) voorkomen. 

Dit is volkomen normaal en valt 

niet onder garantieclaims op con-

structiefouten.

Stijlen/dorpels: 

Gelamineerd en gevingerlast 

meranti. 

Toplaag: 

Meranti fineer, wit voorbehan-

deld. 

Stijlbreedte: 

120 mm ( exclusief profilering). 

130 mm (inclusief profilering). 

Verbindingen: 

Boven- en middendorpel/stijlver-

bindingen: 

2 deuvels.

Onderdorpel/stijlverbindingen: 

3 deuvels.

Deurdikte: 

39 mm.

Opdekdeuren 

Sponningdiepte: 

25 mm.

Dikte opdekrand:   

14 mm.

Opdekrand: 

Haaks (90°). 

Sponningbreedte: 

13 mm.

Paneeldikte: 

19 mm.

Bossing: 

36 mm, afgeronde rand. 

Glasroedes (dxb): 

Meranti, 36 x 42 mm.

Glaslatten (dxh): 

Meranti. 14 x 10 mm. 

Facetprofiel.

Sponning (dxh): 

21 x 10 mm.

Slotgaten: 

Stompe deuren: 

allen voorzien van Nemef 1200 

slotgat plus voorplaatfrezing.

Opdekdeuren: 

alle deuren zijn voorzien van 

Nemef 1200 slotgat plus voor-

plaatfrezing en paumelleborin-

gen. Voor actuele informatie 

verwijzen wij u naar onze maten-

tabel. 

Verpakking: 

Krimpfolie met houten bescherm-

blokjes op de hoeken. Aan de 

voorkant van de deur is een 

poster geplakt (A2-formaat: 420 

x 594 mm), waarop behandelings-

instructies zijn vermeld. Tevens 

is de verpakking voorzien van 

een productlabel met deurcode, 

deurafbeelding maat en EAN-13 

code.

Garantie: 

5 jaar op constructiefouten.  

Schilderadvies: 

Zie Algemene informatie 

Binnendeuren.
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Gelamineerde constructie
(Hout)
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SkanAvant

SKH 1014 SKH 1017 SKH 1018 SKH 1024 SKH 1042 SKH 1044



Productgroep:

Binnendeuren

Serie: 

SkanExpression

Codering: 

SKX

Korte omschrijving:

MDF deuren met gelamineerde 

grenen stijlen met een vlakke 

stijl-dorpelverbinding met V-naad 

constructie. 

Modellen: 

1140, 1146, 1147, 1148, 

(wijzigingen voorbehouden). 

Maten: 

In stomp en opdek leverbaar. 

Voor het actuele matenprogram-

ma verwijzen wij u naar onze 

matentabel.  

Behandeling: 

80 mu Wit voorbehandeld met 

een primer op alkydbasis.

Oppervlaktestructuur: 

Glad oppervlak. Makkelijk te 

schuren en zeer glad af te werken. 

De glasroedes en glaslatten zijn 

van Ayous waarin dus een lichte 

houtnerf zichtbaar is. Doordat 

Ayous een natuurlijk materiaal is, 

kunnen structuurafwijkingen (dus 

ook zichtbaar door de grondlak) 

voorkomen. Dit is volkomen nor-

maal en valt niet onder garantie-

claims op constructiefouten.

Stijlen/dorpels: 

Gelamineerd en gevingerlast 

grenen. 

Toplaag: 

3 mm MDF, wit voorbehandeld. 

Stijlbreedte: 

130 mm (exclusief profilering). 

140 mm (inclusief profilering). 

Verbindingen: 

Boven- en middendorpel/

stijlverbindingen: 

2 deuvels.

Onderdorpel/stijlverbindingen: 

3 deuvels.

Deurdikte: 

40 mm.

Opdekdeuren

Sponningdiepte: 

25 mm.

Dikte opdekrand: 

15 mm.

Opdekrand: 

Schuin. 

Sponningbreedte: 

12 mm.

Paneeldikte: 

18 mm.

Bossing:

35 mm, scherpe rand. 

Glasroedes (dxb): 

Ayous, 40 x 32 mm.

Glaslatten (dxh): 

Ayous. 13 x 10 mm. Facetprofiel.

Sponning (dxh): 

21 x 10 mm.

Slotgaten: 

Stompe deuren: 

allen voorzien van Nemef 1200 

slotgat plus voorplaatfrezing.

Opdekdeuren: 

alle deuren zijn voorzien van 

Nemef 1200 slotgat plus voor-

plaatfrezing en paumelleborin-

gen. 

Verpakking: 

Krimpfolie met kunststof 

beschermblokjes op de hoeken. 

Opdekranden zijn voorzien van 

een MDF beschermstrip over de 

gehele lengte. Aan de voorkant 

van de deur is een poster geplakt 

(A2-formaat: 420 x 594 mm), 

waarop behandelingsinstructies 

zijn vermeld. Tevens is de verpak-

king voorzien van een productla-

bel met deurcode, deurafbeelding 

en maat.

Garantie: 

5 jaar op constructiefouten. 

Schilderadvies: 

Zie Algemene informatie 

Binnendeuren.
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SkanExpression

SKX 1140 SKX 1146 SKX 1147 SKX 1148



Productgroep: 

Binnendeuren

Serie: 

SkanSelekt Accent

Codering:

SKS

Korte omschrijving: 

MDF deuren met gelamineerde 

hardhouten stijlen en dorpels met 

een V-naadverbinding.  

Modellen: 

1201, 1203, 1204, 1206, 1209, 

1210, 1217, 1218,  1220, 1221, 1227, 

1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 

1235, 1238, 1240, 1247, 1242, 1244 

Maten: 

In stomp en opdek leverbaar. 

Voor het actuele matenprogram-

ma verwijzen wij u naar onze 

matentabel. 

Behandeling: 

80 mu wit voorbehandeld met 

een primer op alkydbasis.

Oppervlaktestructuur: 

Glad oppervlak. Makkelijk te 

schuren en glad af te werken. 

De glasroedes en glaslatten zijn 

van grenen en zijn zeer glad af 

te werken. Doordat grenen een 

natuurlijk materiaal is kunnen 

structuurafwijkingen (dus ook 

zichtbaar door de grondlak) voor-

komen. Dit is volkomen normaal 

en valt niet onder garantieclaims 

op constructiefouten.

Stijlen/dorpels: 

Gelamineerd en gevingerlast 

meranti. 

Toplaag: 

2,7 mm MDF, wit voorbehandeld. 

Stijlbreedte: 

120 mm (exclusief profilering). 

130 mm (inclusief profilering). 

Verbindingen: 

Boven- en middendorpel/stijlver-

bindingen: 

2 deuvels.

Onderdorpel/stijlverbindingen: 

3 deuvels.

Deurdikte: 

40 mm.

Opdekdeuren

Sponningdiepte: 

25 mm.

Dikte opdekrand: 

15 mm.

Opdekrand: 

Schuin. 

Sponningbreedte: 

13 mm.

Paneeldikte: 

15 mm.

Bossing: 

31 mm, scherpe rand.

Glasroedes (dxb):

Grenen, 36 x 42 mm (behalve 

1231; 36 x 31 mm).

Glaslatten (dxh): 

Grenen. 10 x 13,5 mm. 

Facetprofiel.

Sponning (dxh): 

21 x 10 mm.

Slotgaten: 

Stompe deuren: 

allen voorzien van Nemef 1200 

slotgat plus voorplaatfrezing.

Opdekdeuren: 

alle deuren zijn voorzien van 

Nemef 1200 slotgat plus voor-

plaatfrezing en paumelleborin-

gen. Voor actuele informatie 

verwijzen wij u naar onze maten-

tabel. 

Verpakking: 

Krimpfolie met houten bescherm-

blokjes op de hoeken. Aan de 

voorkant van de deur is een 

poster geplakt (A2-formaat: 420 

x 594 mm), waarop behandelings-

instructies zijn vermeld. Tevens 

is de verpakking voorzien van 

een productlabel met deurcode, 

deurafbeelding maat en EAN-13 

code.

Garantie: 

5 jaar op constructiefouten.  

Schilderadvies: 

Zie Algemene informatie 

Binnendeuren.
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SkanSelekt
Accent

MDF

MDF
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SkanSelekt
Accent

SKS 1203 SKS 1204 SKS 1206 SKS 1209 SKS 1210

SKS 1218 SKS 1219 SKS 1220 SKS 1221 SKS 1227

SKS 1229 SKS 1230 SKS 1231 SKS 1232

SKS 1238 SKS 1240 SKS 1242 SKS 1244 SKS 1247

SKS 1201

SKS 1233 SKS 1234

SKS 1235

SKS 1217



Productgroep: 

Binnendeuren

Serie: 

SkanSelekt Original

Codering: 

SKS

Korte omschrijving:

MDF deuren met gelamineerde 

hardhouten stijlen en dorpels met 

een step-constructieverbinding 

waarbij de dorpels ongeveer 3 

mm dunner zijn dan de stijlen.  

Modellen:

203, 204, 211, 214, 216, 217, 220, 

227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 

236, 237, 242, 244. 

Maten: 

In stomp en opdek leverbaar. 

Voor het actuele matenprogram-

ma verwijzen wij u naar onze 

matentabel. 

Behandeling: 

80 mu wit voorbehandeld met 

een primer op alkydbasis.

Oppervlaktestructuur: 

Glad oppervlak. Makkelijk te 

schuren en glad af te werken. De 

glasroedes en glaslatten zijn van 

meranti waarin houtnerf zichtbaar 

kan zijn. Doordat meranti een 

natuurlijk materiaal is, kunnen 

structuurafwijkingen (dus ook 

zichtbaar door de grondlak) voor-

komen. Dit is volkomen normaal 

en valt niet onder garantieclaims 

op constructiefouten.

Stijlen/dorpels: 

Gelamineerd en gevingerlast 

meranti. 

Toplaag: 

2,7 mm MDF, wit voorbehandeld. 

Stijlbreedte: 

115 mm ( inclusief profilering). 

Verbindingen:

Boven- en middendorpel/

stijlverbindingen: 

2 deuvels.

Onderdorpel/stijlverbindingen: 

3 deuvels.

Deurdikte: 

40 mm.

Opdekdeuren

Sponningdiepte: 

25 mm.

Dikte opdekrand: 

15 mm.

Opdekrand: 

Schuin. 

Sponningbreedte: 

13 mm.

Paneeldikte: 

12 mm in het midden. 

Bossing: 

31 mm, afgeronde rand. 

Glasroedes (dxb): 

Meranti, 31 x 31 mm.

Glaslatten (dxh): 

Meranti. 10 x 10 mm. Kraalprofiel.

Sponning (dxh): 

21 x 10 mm.

Slotgaten: 

Stompe deuren: 

allen voorzien van Nemef 1200 

slotgat plus voorplaatfrezing.

Opdekdeuren: 

alle deuren zijn voorzien van 

Nemef 1200 slotgat plus voor-

plaatfrezing en paumelleborin-

gen. Voor actuele informatie 

verwijzen wij u naar onze maten-

tabel. 

Verpakking: 

Krimpfolie met houten bescherm-

blokjes op de hoeken. Aan de 

voorkant van de deur is een 

poster geplakt (A2-formaat: 420 

x 594 mm), waarop behandelings-

instructies zijn vermeld. Tevens 

is de verpakking voorzien van 

een productlabel met deurcode, 

deurafbeelding maat en EAN-13 

code.

Garantie: 

5 jaar op constructiefouten.  

Schilderadvies: 

Zie Algemene informatie 

Binnendeuren.
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SkanSelekt
Original

MDF 12 mm

Doorsnee-SKS Original

MDF

MDF
Gelamineerd (Hout)

Meranti
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SkanSelekt
Original

SKS 203 SKS 204 SKS 214 SKS 216 SKS 217

SKS 220 SKS 227 SKS 229 SKS 231 SKS 232 SKS 233

SKS 234 SKS 235 SKS 236 SKS 237 SKS 242 SKS 244

SKS 211



Productgroep: 

Binnendeuren

Serie: 

SkanSelekt Meranti

Codering: 

SKS

Korte omschrijving:

Fineerdeuren in meranti met 

gelamineerde hardhouten stijlen 

en dorpels met een step-con-

structieverbinding waarbij de 

dorpels ongeveer 3 mm dunner 

zijn dan de stijlen. De stijlen en 

dorpels zijn gefineerd. Het fineer 

is 0,6 mm dik en is verlijmd op 

2.7 mm MDF. 

Modellen: 

103, 112, 115, 117, 120, 137 en 140

Maten:  

In stomp en opdek leverbaar. 

Voor het actuele matenprogram-

ma verwijzen wij u naar onze 

matentabel. 

Behandeling: 

Onbehandeld. 

Oppervlaktestructuur: 

Houtnerfstructuur. Houtnerf op 

alle onderdelen (stijlen/dorpels 

en panelen).

Fineersoorten: 

Meranti. 

Stijlen/dorpels: 

Gelamineerd en gevingerlast 

meranti. 

Toplaag: 

1 mm dik meranti fineer (onbe-

handeld) verlijmd op 2,7 mm 

MDF. 

Stijlbreedte: 

115 mm ( inclusief profilering). 

Verbindingen: 

Boven- en middendorpel/

stijlverbindingen: 

2 deuvels.

Onderdorpel/stijlverbindingen: 

3 deuvels.

Deurdikte: 

39 mm.

Opdekdeuren

Sponningdiepte: 

25 mm.

Dikte opdekrand: 

14 mm.

Opdekrand: 

Schuin. 

Sponningbreedte: 

13 mm.

Paneeldikte: 

16 mm gefineerd spaanplaat 

(fineer: 0,6 mm dikte).

Bossing: 

31 mm, afgeronde rand. 

Glasroedes (dxb): 

meranti, 31 x 31 mm.

Glaslatten (dxh):

meranti 10 x 10 mm. Kraalprofiel.

Sponning (dxh): 

21 x 10 mm.

Slotgaten: 

Stompe deuren: 

allen voorzien van Nemef 1200 

slotgat plus voorplaatfrezing.

Opdekdeuren: 

alle deuren zijn voorzien van 

Nemef 1200 slotgat plus voor-

plaatfrezing en paumelleborin-

gen. Voor actuele informatie 

verwijzen wij u naar onze maten-

tabel. 

Verpakking: 

Krimpfolie met houten bescherm-

blokjes op de hoeken. Aan de 

voorkant van de deur is een 

poster geplakt (A2-formaat: 420 

x 594 mm), waarop behandelings-

instructies zijn vermeld. Tevens 

is de verpakking voorzien van 

een productlabel met deurcode, 

deurafbeelding maat en EAN-13 

code.

Garantie: 

5 jaar op constructiefouten.  

Schilderadvies: 

Zie Algemene informatie 

Binnendeuren.
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SkanSelekt
Meranti

MDF

Gelamineerd
(Hout)MDF

Doorsnee-SKS meranti

Spaanplaat 16 mm

Meranti

Meranti Gelamineerd
(Hout)

Meranti

Meranti
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SkanSelekt
Meranti

SKS 103 SKS 112 SKS 115 SKS 117 SKS 120 SKS 137

SKS 140



Productgroep: 

Binnendeuren

Serie: 

SkanBoard

Codering: 

SKB

Korte omschrijving: 

Board paneeldeuren met 

vuren kantlatten en kartonnen 

honingraat of polystyreen vul-

ling. De MDF (Medium Density 

Fibreboard) platen (skins) zijn 

onder hoge druk geperst en wor-

den op de kantlatten verlijmd. 

Modellen: 

202, 205, 270, 272, 274, 277.

Maten: 

In stomp en opdek leverbaar. 

Voor het actuele matenprogram-

ma verwijzen wij u naar onze 

matentabel. 

Behandeling: 

Wit voorbehandeld.  

Oppervlaktestructuur: 

Houtnerfstructuur en gladde 

structuur. Houtnerf op alle 

onderdelen (stijlen/dorpels en 

panelen). Houtnerfstructuur: SKS 

202/205. Gladde structuur: SKB 

270/272/274/277. 

Stijlen/dorpels: 

Vuren kantlatten (34 x 34 mm).

Toplaag: 

3 mm MDF skin, wit voorbehan-

deld. 

Stijlbreedte: 

Varieert per deurmaat. Doordat 

bij de fabricage uitgegaan moet 

worden van een aantal vaste 

skinmaten, kunnen de onderlinge 

stijlbreedtes en ook de boven- en 

onderdorpelhoogtes per deur-

maat variëren. Binnen de sepa-

rate deurhoogtes (2015 en 2115) 

zijn de afmetingen van boven- en 

onderdorpel gelijk. Dit is inherent 

aan het product en kan niet ver-

anderd worden.

Verbindingen: 

Deur bestaat uit 2 skins die op 

de kern van vuren kantlatten en 

kartonnen honingraat of poly-

styreenvulling worden verlijmd. 

Daardoor zijn er geen letterlijke 

stijl/dorpelverbindingen. 

Deurdikte: 

39 mm.

Opdekdeuren

Sponningdiepte: 

25 mm.

Dikte opdekrand: 

14 mm.

Opdekrand: 

Schuin. 

Sponningbreedte: 

Zijdes: 12 mm, verlijmd en over-

schilderbare witte papierfolie. 

Top: 8 mm, wit voorbehandeld. 

Paneeldikte: 

39 mm

Bossing: 

31 mm.

Glasroedes: 

Vuren wit gegronde losse glascas-

settes. Er kunnen losse glassets 

geplaatst worden. Geadviseerd 

wordt om het glas liggend in de 

kit te plaatsen. De losse glas-

cassette bestaat uit 1 geheel en 

wordt in zijn geheel geplaatst. 

Glaslatten: 

2 glascassettes met sponningen 

voor separate glasruitjes. 

Slotgaten: 

Stompe deuren: allen voorzien 

van Nemef 1200 slotgat plus 

voorplaatfrezing.

Opdek deuren: 

alle deuren zijn voorzien van 

Nemef 1200 slotgat plus voor-

plaatfrezing en paumelleborin-

gen. Voor actuele informatie 

verwijzen wij u naar onze maten-

tabel. 

Verpakking: 

Krimpfolie. Tevens is de verpak-

king voorzien van een productla-

bel met deurcode, deurafbeelding 

maat en EAN-13 code.

Garantie: 

6 maanden op constructiefouten.  

Schilderadvies: 

Zie Algemene informatie 

Binnendeuren.
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SkanBoard

MDF

Doorsnee-SKB

Overschilderbare folie

Constructie
(Hout)

MDF

Constructie
(Hout)

Constructie
(Honingraat
Karton of polystyreen)

Constructie
(Honingraat
Karton of
polystyreen)
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SkanBoard

SKB 202

Houtnerf

SKB 205

Houtnerf

SKB 270

Glad

SKB 277

Glad

SKB 272

Glad

SKB 274

Glad

Gladde structuur Houtnerfstructuur

Behandeling boven-, onder- en zijkanten:

 Stomp Stomp Opdek Opdek
 Boven/onderzijde Zijkanten Boven/onderzijde Zijkanten

270 onbehandeld onbehandeld onbehandeld witte folie
277 onbehandeld onbehandeld onbehandeld witte folie
272 wit wit wit witte folie
274 wit wit wit witte folie
202 wit wit wit witte folie
205 wit wit wit witte folie



Let op!: De SkanSelekt Original 

en Accent kunnen simpel door de 

deurenafhanger worden ingekort. 

De toleranties voor het inkorten 

van de SKS Original en Accent 

zijn: 

Stijlen: 10 mm aan beide zijden. 

Bovendorpel: 10 mm. 

Onderdorpel: 60 mm. 

Als inkorten niet mogelijk blijkt te 

zijn, dan kan de deur op maat ge-

leverd worden onder de volgende 

voorwaarden: 

- Maatwerk deuren zijn lever-

baar binnen bepaalde maat-

grenzen per model. 

- Skantrae adviseert om het 

inmeten door een erkende 

vakman te laten doen. Geeft 

u s.v.p. de DEURMATEN en 

niet de sponningmaten van 

het kozijn aan ons door. 

- Deuren worden standaard 

geleverd in 39/40 mm dikte 

(afhankelijk van de deuren-

serie), andere deurdiktes 

zijn niet mogelijk. 

- De stijl- en dorpelbreedtes, 

roedediktes en glaslatdiktes 

blijven bij maatwerkdeuren 

gelijk aan die van de stan-

daarduitvoering! Er is echter 

1 uitzondering: 

 • De SkanSelekt Original 

heeft standaard een 

stijlbreedte van 115 mm 

(inclusief profi lering). 

Vanaf 2215 mm hoogte 

heeft de SKS Original 

een stijlbreedte van 130 

mm. De bovendorpel 

wordt vanaf 2215 mm 

hoogte, 117 mm i.p.v. 

101 mm. 

- Slotgat: standaard zal er 

GEEN Nemef 1200/1300 

slotgat op standaardhoogte 

(hart krukgat 1050 mm van-

uit onderkant deur) worden 

geboord. Het is echter wel 

mogelijk om maatwerk deu-

ren MET slotgat te bestellen. 

Geeft u dit s.v.p. specifi ek 

aan bij uw bestelling. 

- Om de levertijd zo kort mo-

gelijk te houden, kunnen 

bestellingen alleen binnen 

24 uur na ontvangst van or-

derbevestiging worden gean-

nuleerd. Controleert u dus 

altijd zorgvuldig en z.s.m. 

uw orderbevestiging. 

- Het is belangrijk dat op uw 

order duidelijk de commissie 

wordt vermeld. 

- Levertijd zal ongeveer 9 

werkweken bedragen. 

Hoogte middendorpel

- Alle maatwerkdeuren wor-

den volledig naar de juiste 

proportie en maatverhou-

ding gebracht, zodat de es-

thetische uitstraling van de 

deur behouden blijft. 

- De afmetingen van 

(midden)stijlen, dorpels en 

glasroedes blijven ook bij 

elke afwijkende maat gelijk 

aan de standaarduitvoering, 

m.u.v.: 

 • de stijl- en bovendor-

pelbreedte van de Skan-

Selekt Original vanaf 

2215 mm hoogte; stijl-

breedte wordt dan 130 

mm en bovendorpel 117 

mm. 

 • Voor afwijkende breed-

tes wordt het breedte-

verschil uit de afmetin-

gen van de panelen of 

glasopeningen gehaald. 
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Bestelvoorwaarden maatwerk
SkanSelekt Original en Accent



- Afwijkende hoogtes hebben 

meer invloed op de estheti-

sche uitstraling van een deur. 

Om de deur in de juiste pro-

porties te brengen, gelden 

een aantal uitgangspunten 

voor de hoogte van de mid-

dendorpels; zie hoofdstuk 

Afmetingen en maatgrenzen 

voor nadere informatie. 

- Per model zijn verschillende 

glassoorten ook op maat te 

leveren. Hiervoor verwijzen 

wij u naar onze prijslijst. Er 

is geen glas leverbaar voor 

de SKS 216 en 1201. 
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Bestelvoorwaarden maatwerk
SkanSelekt Original en Accent

Maatgrenzen Breedte Hoogte
 (min x max) (min x max)
SKS 1201/1203/1210/203/211 630 x 1030 1800 x 2315
SKS 1204/104/204 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1206 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1209 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1217/217 530 x 1100 1800 x 2315
SKS 1218 530 x 1100 1800 x 2315
SKS 1220/220 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1221 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1227/227 530 x 1100 1800 x 2315
SKS 1229/229 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1230 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1231/231 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1232/232 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1233/233 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1234/234 530 x 1100 1800 x 2315
SKS 1235/235 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1238 530 x 1100 1800 x 2315
SKS 1240/1242/242 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1247 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 1244/244 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 214/216 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 236 630 x 1100 1800 x 2315
SKS 237 630 x 1100 1800 x 2315



LOCKBLOCK

Alle Skantrae deuren zijn voor-

zien van slotgatboring o.b.v. de 

Nemef 1200/1300 sloten. In het 

geval dat u dit slotgat niet wenst 

(bijvoorbeeld in het geval van dub-

bele deuren of oude kozijnen met 

andere sluitplaathoogtes), is er 

een los meranti lockblock met 

aparte meranti voorplaat lever-

baar, waarmee u de bestaande 

boring kunt dichtmaken. Gebruikt 

u hiervoor een kwalitatief goede 

houtlijm. De lockblockset is apart 

verpakt en wordt geleverd in onbe-

handeld meranti. 

AANSLAGLAT

T.b.v. dubbele deuren is een 

wit voorbehandelde aanslaglat 

beschikbaar. Per dubbele deur 

heeft u 2 aanslaglatten nodig. 

Afmeting van de lat is 14 x 45 x 

2500 mm. 

TONGNAALD

Voor optimale afdekking van de 

noodzakelijke draainaad bij dub-

bele binnendeuren is tevens een 

wit voorbehandelde set meran-

ti tongnaalden leverbaar in de 

maatvoering 35 x 50 x 2440 mm. 

Tongnaalden zijn dus ook geschikt 

voor 231,5 cm  hoge deuren. 
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Overige producten
binnendeuren
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Montagevoorschrift 
schuifsysteem Alfa
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Afmetingen en maatgrenzen bij 
maatwerk en voorraad binnendeuren

Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

101
101
117

Vaste hoogte 
middendorpel 

(vanaf o.k. deur) 
(excl. profiel)

N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

104
104
120

SkanSelekt Original
SKS 203, 211, 227
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gelijkmatig verdeeld over alle glasruiten of 
paneel (SKS 227). 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
203, 211

227

Minimaal
630
530

Maximaal
1030
1100

Minimaal
1800
1800

Maximaal
2315
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 203 SKS 211 SKS 227

Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

101
101
117

Vaste hoogte 
middendorpel 

(vanaf o.k. deur) 
(excl. profiel)

472
472
532

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

104
104
120

SkanSelekt Original
SKS 204
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gehaald uit: bovenste paneel of glasope-
ningen, onderste gedeelte heeft een vastgestelde hoogtemaat (zie bovenstaande tabel). 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
204

Minimaal
630

Maximaal
1100

Minimaal
1800

Maximaal
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 204
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Afmetingen en maatgrenzen bij 
maatwerk en voorraad binnendeuren

Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

101
101
117

Vaste hoogte 
middendorpel 

(vanaf o.k. deur) 
(excl. profiel)

763
763
823

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

104
104
120

SkanSelekt Original
SKS 214, 216, 217, 220, 229, 
242, 244
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gehaald uit: bovenste paneel of glasope-
ningen, onderste gedeelte heeft een vastgestelde hoogtemaat (zie bovenstaande tabel). 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
214, 220, 229

242, 244
216, 217

Minimaal
630
630
530

Maximaal
1100
1100
1100

Minimaal
1800
1800
1800

Maximaal
2315
2315
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 229 SKS 242 SKS 244

Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2015
2016 - 2115
2116 -2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

101
101
101
117

Vaste hoogte vanaf 
bovenkant deur tot 

onderkant 
middendorpel 
(excl. profiel)

559
584
609
828

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

104
104
104
120

SkanSelekt Original
SKS 231, 232
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gehaald uit onderste panelen, bovenste 
gedeelte heeft een vastgestelde hoogtemaat (zie bovenstaande tabel). 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
231, 232

Minimaal
630

Maximaal
1100

Minimaal
1800

Maximaal
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 231 SKS 232

SKS 220SKS 217SKS 216SKS 214
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Afmetingen en maatgrenzen bij 
maatwerk en voorraad binnendeuren

Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2015
2016 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

101
101
101
117

Vaste hoogte vanaf 
bovenkant deur tot 

onderkant 
middendorpel 
(excl. profiel)

743
768
793
828

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

104
104
104
120

SkanSelekt Original
SKS 236, 237
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gehaald uit onderste panelen, bovenste 
gedeelte heeft een vastgestelde hoogtemaat (zie bovenstaande tabel). 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
236, 237

Minimaal
630

Maximaal
1030

Minimaal
1800

Maximaal
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 236 SKS 237

Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

101
101
117

Vaste afmeting 
middendorpels 
(excl. profiel)

92
92
92

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

104
104
120

SkanSelekt Original
SKS 233, 234, 235
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gelijk verdeeld over alle 4 vlakken of glas-
openingen

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
233, 235

234

Minimaal
630
530

Maximaal
1100
1100

Minimaal
1800
1800

Maximaal
2315
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 235SKS 234SKS 233
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Afmetingen en maatgrenzen bij 
maatwerk en voorraad binnendeuren

Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

117
117
117

Vaste hoogte 
middendorpel 

(vanaf o.k. deur) 
(excl. profiel)

N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

120
120
120

SkanSelekt Accent
SKS 1201, 1203, 1210, 1227
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gelijkmatig verdeeld over alle glasruiten of 
paneel (SKS 1227). 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
1201, 1203, 1210

1227

Minimaal
630
530

Maximaal
1030
1100

Minimaal
1800
1800

Maximaal
2315
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 1203 SKS 1210 SKS 1227

Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

117
117
117

Vaste afmeting 
tusendorpels 
(excl. profiel)

46
46
46

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

120
120
120

SkanSelekt Accent
SKS 1206, 1218
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gelijk verdeeld over alle 5 vlakken of glas-
openingen. 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
1206
1218

Minimaal
630
530

Maximaal
1100
1100

Minimaal
1800
1800

Maximaal
2315
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 1206 SKS 1218

SKS 1201
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Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

117
117
117

Vaste hoogte 
middendorpel 

(vanaf o.k. deur) 
(excl. profiel)

472
472
532

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

120
120
120

SkanSelekt Accent
SKS 1204, 1209, 1219
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gehaald uit: bovenste paneel of glasope-
ningen, onderste gedeelte heeft een vastgestelde hoogtemaat (zie bovenstaande tabel). 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
1204, 1209

1219

Minimaal
630
530

Maximaal
1100
1100

Minimaal
1800
1800

Maximaal
2315
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 1209 SKS 1219

Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

117
117
117

Vaste hoogte 
middendorpel 

(vanaf o.k. deur) 
(excl. profiel)

763
763
823

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

120
120
120

SkanSelekt Accent
SKS 1217, 1220, 1221, 1229
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gehaald uit: bovenste paneel of glasope-
ningen, onderste gedeelte heeft een vastgestelde hoogtemaat (zie bovenstaande tabel). 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
1220, 1221, 1229

1217

Minimaal
630
530

Maximaal
1100
1100

Minimaal
1800
1800

Maximaal
2315
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 1229SKS 1221SKS 1220

SKS 1204

SKS 1217
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Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2015
2016 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

117
117
117
117

Vaste hoogte 
vanaf bovenkant 

deur tot onderkant 
middendorpel 
(excl. profiel)

575
600
625
660

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

120
120
120
120

SkanSelekt Accent
SKS 1230, 1231, 1232, 1238
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gehaald uit onderste panelen, bovenste 
gedeelte heeft een vastgestelde hoogtemaat (zie bovenstaande tabel). 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
1230, 1231, 1232

1238

Minimaal
630
530

Maximaal
1100
1100

Minimaal
1800
1800

Maximaal
2315
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 1231 SKS 1232 SKS 1238

Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

117
117
117

Vaste afmeting 
tussendorpels 
(excl. profiel)

92
92
92

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

120
120
120

SkanSelekt Accent
SKS 1233, 1234, 1235
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gelijk verdeeld over alle 4 vlakken of glas-
openingen. 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
1233, 1235

1234

Minimaal
630
530

Maximaal
1100
1100

Minimaal
1800
1800

Maximaal
2315
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 1234 SKS 1235

SKS 1230

SKS 1233
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Deurhoogte

Van - t/m
1800 - 2115
2116 - 2214
2215 - 2315

Vaste hoogte 
onderdorpel 
(excl. profiel)

175
175
175

Vaste hoogte 
bovendorpel 
(excl. profiel)

117
117
117

Vaste hoogte 
middendorpel 

(vanaf o.k. deur) 
(excl. profiel)

747
747
823

Vaste stijlbreedte 
(excl. profiel)

120
120
120

SkanSelekt Accent
SKS 1240, 1242, 1244, 1247
Alle maten in mm. 

Hoogteverschil bij tussenliggende, afwijkende deurhoogtes wordt gehaald uit: bovenste paneel of glasope-
ningen, onderste gedeelte heeft een vastgestelde hoogtemaat (zie bovenstaande tabel). 

Standaard zal er GEEN Nemef 1200/1300 slotgat op de standaardhoogte (hart krukgat 1050 mm vanuit 
onderkant deur) worden geboord. Het is echter wel mogelijk om de maatwerkdeuren MET slotgat te bestel-
len (op standaardhoogte). Geeft u dit s.v.p. specifiek aan bij uw bestelling. 

SKS deur
1240, 1242
1244, 1247

Minimaal
630
530

Maximaal
1030
1100

Minimaal
1800
1800

Maximaal
2315
2315

Maatgrenzen breedte (mm) Maatgrenzen hoogte (mm)

SKS 1244 SKS 1247SKS 1242SKS 1240
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